	Приложение 1


СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИМУЩЕСТВА ООО "ВИТЯЗЕВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА",
 ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЗАЛОГОМ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"

Лот № 1 Комплексное оборудование убойно-перерабатывающего цеха и холодильное оборудование.
Местонахождение: Краснодарский край,  Староминский район

	№ п/п
	Наименование объектов
	 Идентифицирующие признаки реализуемого имущества
	Начальная цена продажи, руб.

	1
	Блок GEA WTT (Германия)
	3397931, SK Нагревательный элемент BP24M-30-LG Kelvin PHA0009205/GEA-WTT
	25 200,00

	2
	Блок GEA WTT (Германия)
	3397931, SK Нагревательный элемент BP24M-30-LG Kelvin PHA0009205/GEA-WTT
	25 200,00

	3
	Блок GEA WTT (Германия)
	3397931, SK Нагревательный элемент BP24M-30-LG Kelvin PHA0009205/GEA-WTT
	25 200,00

	4
	Блок GEA WTT (Германия)
	3397931, SK Нагревательный элемент BP24M-30-LG Kelvin PHA0009205/GEA-WTT
	25 200,00

	5
	Блок GEA WTT (Германия)
	3397931, SK Нагревательный элемент BP24M-30-LG Kelvin PHA0009205/GEA-WTT
	25 200,00

	6
	Блок GEA WTT (Германия)
	3397931, SK Нагревательный элемент BP24M-30-LG Kelvin PHA0009205/GEA-WTT
	25 200,00

	7
	Ресивер хладогента "Becool" (Россия) BC-LR-160.0
	Подсоединительный размер (вход): 2.1/4". Подсоединительный размер (выход): 2.1/4". Присоединительный размер: 1.1/4". Макс. рабочее давление (bar): 28. Наличие смотрового стекла: 3. Тип: вертикальный. Объем (л.): 160. Диаметр (мм): 450. Высота (мм): 1101
	8 640,00

	8
	Ресивер хладогента "Becool" (Россия) BC-LR-250.0
	Подсоединительный размер (вход): 2.1/4". Подсоединительный размер (выход): 2.1/4". Присоединительный размер: 1.1/4". Макс. рабочее давление (bar): 28. Наличие смотрового стекла: 3. Тип: вертикальный. Объем (л.): 160. Диаметр (мм): 450. Высота (мм): 1100
	8 640,00

	9
	Ресивер хладогента "Becool" (Россия) BC-LR-250.0
	Подсоединительный размер (вход): 2.1/4". Подсоединительный размер (выход): 2.1/4". Присоединительный размер: 1.1/4". Макс. рабочее давление (bar): 28. Наличие смотрового стекла: 3. Тип: вертикальный. Объем (л.): 160. Диаметр (мм): 450. Высота (мм): 1101
	8 640,00

	10
	Ресивер хладогента "Becool" (Россия) BC-LR-250.0
	Подсоединительный размер (вход): 2.1/4". Подсоединительный размер (выход): 2.1/4". Присоединительный размер: 1.1/4". Макс. рабочее давление (bar): 28. Наличие смотрового стекла: 3. Тип: вертикальный. Объем (л.): 160. Диаметр (мм): 450. Высота (мм): 11
	8 640,00

	11
	Ресивер хладогента "Becool" (Россия) BC-LR-250.0
	Подсоединительный размер (вход): 2.1/4". Подсоединительный размер (выход): 2.1/4". Присоединительный размер: 1.1/4". Макс. рабочее давление (bar): 28. Наличие смотрового стекла: 3. Тип: вертикальный. Объем (л.): 160. Диаметр (мм): 450. Высота (мм): 1103
	8 640,00

	12
	Ресивер хладогента "Becool" (Россия) BC-LR-250.0
	Подсоединительный размер (вход): 2.1/4". Подсоединительный размер (выход): 2.1/4". Присоединительный размер: 1.1/4". Макс. рабочее давление (bar): 28. Наличие смотрового стекла: 3. Тип: вертикальный. Объем (л.): 160. Диаметр (мм): 450. Высота (мм): 1104
	8 640,00

	13
	Драйкулер "Thermofin"
	Производительность 61,49 кВт/52.821 кКал/ч. Общая потребляемая мощность 15 кВт. Поверхность теплообмена 191,59 м2. Общий коэффициент теплообмена 46 Вт/(м2 к). Охлаждающая жидкость Вода. Объемный расход жидкости 10,7 м3/ч. Скорость прохождения воды 0,82 м/с. Температура воды на входе 42,0 °С. Температура воды на выходе 37,0 °С. Кол-во рядов / Кол-во труб в ряду 4 / 28. Плавники Материал / Материал Трубок Алюминий / Медь. Змеевик Внутренний объем 32,9 л. Трубы наружным диаметром 13,50 мм. Трубы Внутренний диаметр 12,80 мм
	163 440,00

	14
	Испаритель  "Thermofin" X-Teen 080.1-F-3-12-E
	Корпус воздухоохладителей выполнен из алюминия (серии 020, 031, 040, 045, 050) или из оцинкованного листового металла для серии 065 с безопасным порошковым покрытием. Теплообменный блок. Расстояние между трубками 40мм х 34,6мм. Шахматное расположение трубного пучка с внутренне оребренными медными трубками диаметром 12мм. Ламели выполнены из алюминия с шагом ламелей 7 мм. Опционально возможно использование ламелей из алюминия с эпоксидным покрытием. Вентиляторы. (200/315/400/450/500/650мм) Класс защиты IP54 для вентиляторов 450/500/650мм. Для вентиляторов 200/315/400 класс защиты IP44. Вентиляторы расключены в клемные коробки. Допустимый диапазон применения от -300С до 450С. Производитель - Thermofin. Страна производства - Германия
	190 080,00

	15
	Испаритель  "Thermofin" X-Teen 080.1-F-3-12-E
	Корпус воздухоохладителей выполнен из алюминия (серии 020, 031, 040, 045, 050) или из оцинкованного листового металла для серии 065 с безопасным порошковым покрытием. Теплообменный блок. Расстояние между трубками 40мм х 34,6мм. Шахматное расположение трубного пучка с внутренне оребренными медными трубками диаметром 12мм. Ламели выполнены из алюминия с шагом ламелей 7 мм. Опционально возможно использование ламелей из алюминия с эпоксидным покрытием. Вентиляторы. (200/315/400/450/500/650мм) Класс защиты IP54 для вентиляторов 450/500/650мм. Для вентиляторов 200/315/400 класс защиты IP44. Вентиляторы расключены в клемные коробки. Допустимый диапазон применения от -300С до 450С. Производитель - Thermofin. Страна производства - Германия
	190 080,00

	16
	Испаритель  "Thermofin" X-Teen 080.1-F-3-12-E
	Корпус воздухоохладителей выполнен из алюминия (серии 020, 031, 040, 045, 050) или из оцинкованного листового металла для серии 065 с безопасным порошковым покрытием. Теплообменный блок. Расстояние между трубками 40мм х 34,6мм. Шахматное расположение трубного пучка с внутренне оребренными медными трубками диаметром 12мм. Ламели выполнены из алюминия с шагом ламелей 7 мм. Опционально возможно использование ламелей из алюминия с эпоксидным покрытием. Вентиляторы. (200/315/400/450/500/650мм) Класс защиты IP54 для вентиляторов 450/500/650мм. Для вентиляторов 200/315/400 класс защиты IP44. Вентиляторы расключены в клемные коробки. Допустимый диапазон применения от -300С до 450С. Производитель - Thermofin. Страна производства - Германия
	190 080,00

	17
	Испаритель  "Thermofin" X-Teen 080.1-F-3-12-E
	Корпус воздухоохладителей выполнен из алюминия (серии 020, 031, 040, 045, 050) или из оцинкованного листового металла для серии 065 с безопасным порошковым покрытием. Теплообменный блок. Расстояние между трубками 40мм х 34,6мм. Шахматное расположение трубного пучка с внутренне оребренными медными трубками диаметром 12мм. Ламели выполнены из алюминия с шагом ламелей 7 мм. Опционально возможно использование ламелей из алюминия с эпоксидным покрытием. Вентиляторы. (200/315/400/450/500/650мм) Класс защиты IP54 для вентиляторов 450/500/650мм. Для вентиляторов 200/315/400 класс защиты IP44. Вентиляторы расключены в клемные коробки. Допустимый диапазон применения от -300С до 450С. Производитель - Thermofin. Страна производства - Германия
	190 080,00

	18
	Испаритель  "Thermofin" X-Teen 080.1-F-3-12-E
	Корпус воздухоохладителей выполнен из алюминия (серии 020, 031, 040, 045, 050) или из оцинкованного листового металла для серии 065 с безопасным порошковым покрытием. Теплообменный блок. Расстояние между трубками 40мм х 34,6мм. Шахматное расположение трубного пучка с внутренне оребренными медными трубками диаметром 12мм. Ламели выполнены из алюминия с шагом ламелей 7 мм. Опционально возможно использование ламелей из алюминия с эпоксидным покрытием. Вентиляторы. (200/315/400/450/500/650мм) Класс защиты IP54 для вентиляторов 450/500/650мм. Для вентиляторов 200/315/400 класс защиты IP44. Вентиляторы расключены в клемные коробки. Допустимый диапазон применения от -300С до 450С. Производитель - Thermofin. Страна производства - Германия
	190 080,00

	19
	Испаритель  "Thermofin" X-Teen 080.1-F-3-12-E
	Корпус воздухоохладителей выполнен из алюминия (серии 020, 031, 040, 045, 050) или из оцинкованного листового металла для серии 065 с безопасным порошковым покрытием. Теплообменный блок. Расстояние между трубками 40мм х 34,6мм. Шахматное расположение трубного пучка с внутренне оребренными медными трубками диаметром 12мм. Ламели выполнены из алюминия с шагом ламелей 7 мм. Опционально возможно использование ламелей из алюминия с эпоксидным покрытием. Вентиляторы. (200/315/400/450/500/650мм) Класс защиты IP54 для вентиляторов 450/500/650мм. Для вентиляторов 200/315/400 класс защиты IP44. Вентиляторы расключены в клемные коробки. Допустимый диапазон применения от -300С до 450С. Производитель - Thermofin. Страна производства - Германия
	190 080,00

	20
	Испаритель  "Thermofin" X-Teen 080.1-F-3-12-E
	Корпус воздухоохладителей выполнен из алюминия (серии 020, 031, 040, 045, 050) или из оцинкованного листового металла для серии 065 с безопасным порошковым покрытием. Теплообменный блок. Расстояние между трубками 40мм х 34,6мм. Шахматное расположение трубного пучка с внутренне оребренными медными трубками диаметром 12мм. Ламели выполнены из алюминия с шагом ламелей 7 мм. Опционально возможно использование ламелей из алюминия с эпоксидным покрытием. Вентиляторы. (200/315/400/450/500/650мм) Класс защиты IP54 для вентиляторов 450/500/650мм. Для вентиляторов 200/315/400 класс защиты IP44. Вентиляторы расключены в клемные коробки. Допустимый диапазон применения от -300С до 450С. Производитель - Thermofin. Страна производства - Германия
	190 080,00

	21
	Испаритель  "Thermofin" X-Teen 080.1-F-3-12-E
	Корпус воздухоохладителей выполнен из алюминия (серии 020, 031, 040, 045, 050) или из оцинкованного листового металла для серии 065 с безопасным порошковым покрытием. Теплообменный блок. Расстояние между трубками 40мм х 34,6мм. Шахматное расположение трубного пучка с внутренне оребренными медными трубками диаметром 12мм. Ламели выполнены из алюминия с шагом ламелей 7 мм. Опционально возможно использование ламелей из алюминия с эпоксидным покрытием. Вентиляторы. (200/315/400/450/500/650мм) Класс защиты IP54 для вентиляторов 450/500/650мм. Для вентиляторов 200/315/400 класс защиты IP44. Вентиляторы расключены в клемные коробки. Допустимый диапазон применения от -300С до 450С. Производитель - Thermofin. Страна производства - Германия
	190 080,00

	22
	Контейнер 9"6, маркировка 007224 (серый)
	Контейнер 45 футов высотой 2,75 м и шириной 2,5 м. Состояние: полы ровные, двери исправно функционируют, уплотнительные резинки на месте. Имеются небольшие вмятины, нарушения окраски, незначительные очаги коррозии. Контейнер годен под морские и ж/д перевозки, также идеально подойдет для оборудования складского помещения.
	76 752,00

	23
	Контейнер 9"6, маркировка 396781 (голубой)
	Контейнер 45 футов высотой 2,75 м и шириной 2,5 м. Состояние: полы ровные, двери исправно функционируют, уплотнительные резинки на месте. Имеются небольшие вмятины, нарушения окраски, незначительные очаги коррозии. Контейнер годен под морские и ж/д перевозки, также идеально подойдет для оборудования складского помещения.
	76 752,00

	24
	Контейнер 9"6, маркировка 447971 (голубой)
	Контейнер 45 футов высотой 2,75 м и шириной 2,5 м. Состояние: полы ровные, двери исправно функционируют, уплотнительные резинки на месте. Имеются небольшие вмятины, нарушения окраски, незначительные очаги коррозии. Контейнер годен под морские и ж/д перевозки, также идеально подойдет для оборудования складского помещения.
	76 752,00

	25
	Контейнер 9"6, маркировка 524993 (коричневый)
	Контейнер 45 футов высотой 2,75 м и шириной 2,5 м. Состояние: полы ровные, двери исправно функционируют, уплотнительные резинки на месте. Имеются небольшие вмятины, нарушения окраски, незначительные очаги коррозии. Контейнер годен под морские и ж/д перевозки, также идеально подойдет для оборудования складского помещения.
	76 752,00

	26
	Контейнер 9"6, маркировка 578409 (серый)
	Контейнер 45 футов высотой 2,75 м и шириной 2,5 м. Состояние: полы ровные, двери исправно функционируют, уплотнительные резинки на месте. Имеются небольшие вмятины, нарушения окраски, незначительные очаги коррозии. Контейнер годен под морские и ж/д перевозки, также идеально подойдет для оборудования складского помещения.
	76 752,00

	27
	Контейнер 9"6, маркировка 615824 (оранжевый)
	Контейнер 45 футов высотой 2,75 м и шириной 2,5 м. Состояние: полы ровные, двери исправно функционируют, уплотнительные резинки на месте. Имеются небольшие вмятины, нарушения окраски, незначительные очаги коррозии. Контейнер годен под морские и ж/д перевозки, также идеально подойдет для оборудования складского помещения.
	76 752,00

	28
	Контейнер 9"6, маркировка 623223 (оранжевый)
	Контейнер 45 футов высотой 2,75 м и шириной 2,5 м. Состояние: полы ровные, двери исправно функционируют, уплотнительные резинки на месте. Имеются небольшие вмятины, нарушения окраски, незначительные очаги коррозии. Контейнер годен под морские и ж/д перевозки, также идеально подойдет для оборудования складского помещения
	76 752,00

	29
	Контейнер 9"6, маркировка 809444 (серый)
	Контейнер 45 футов высотой 2,75 м и шириной 2,5 м. Состояние: полы ровные, двери исправно функционируют, уплотнительные резинки на месте. Имеются небольшие вмятины, нарушения окраски, незначительные очаги коррозии. Контейнер годен под морские и ж/д перевозки, также идеально подойдет для оборудования складского помещения.
	76 752,00

	30
	Контейнер 9"6, маркировка 824026 (серый)
	Контейнер 45 футов высотой 2,75 м и шириной 2,5 м. Состояние: полы ровные, двери исправно функционируют, уплотнительные резинки на месте. Имеются небольшие вмятины, нарушения окраски, незначительные очаги коррозии. Контейнер годен под морские и ж/д перевозки, также идеально подойдет для оборудования складского помещения.
	76 752,00

	31
	Контейнер 9"6, маркировка 833250 (зеленый)
	Контейнер 45 футов высотой 2,75 м и шириной 2,5 м. Состояние: полы ровные, двери исправно функционируют, уплотнительные резинки на месте. Имеются небольшие вмятины, нарушения окраски, незначительные очаги коррозии. Контейнер годен под морские и ж/д перевозки, также идеально подойдет для оборудования складского помещения.
	76 752,00

	32
	Контейнер 9"6, маркировка 908369 (коричневый)
	Контейнер 45 футов высотой 2,75 м и шириной 2,5 м. Состояние: полы ровные, двери исправно функционируют, уплотнительные резинки на месте. Имеются небольшие вмятины, нарушения окраски, незначительные очаги коррозии. Контейнер годен под морские и ж/д перевозки, также идеально подойдет для оборудования складского помещения.
	76 752,00

	33
	Контейнер 9"6, маркировка 913934 (коричневый)
	Контейнер 45 футов высотой 2,75 м и шириной 2,5 м. Состояние: полы ровные, двери исправно функционируют, уплотнительные резинки на месте. Имеются небольшие вмятины, нарушения окраски, незначительные очаги коррозии. Контейнер годен под морские и ж/д перевозки, также идеально подойдет для оборудования складского помещения.
	76 752,00

	34
	Контейнер 9"6, маркировка 933426 (коричневый)
	Контейнер 45 футов высотой 2,75 м и шириной 2,5 м. Состояние: полы ровные, двери исправно функционируют, уплотнительные резинки на месте. Имеются небольшие вмятины, нарушения окраски, незначительные очаги коррозии. Контейнер годен под морские и ж/д перевозки, также идеально подойдет для оборудования складского помещения.
	76 752,00

	35
	Оборудование для обвалки мяса птицы - Контрольно-распределительный щит "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	964 296,00

	36
	Оборудование для обвалки мяса птицы - Машина для обвалки бедра "Меyn", модель D40
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	2 157 912,00

	37
	Оборудование для обвалки мяса птицы - Подвески "Меyn", модель D-3
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час
	109 224,00

	38
	Оборудование для обвалки мяса птицы - Подвесной конвейер "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час
	2 336 832,00

	39
	Оборудование для обвалки мяса птицы - Филетировочная машина "Меyn" ВС-40
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	6 668 856,00

	40
	Оборудование для потрошения птицы - Автоматическое устройство перевески тушек "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	6 327 792,00

	41
	Оборудование для потрошения птицы - Инспекционная платформа "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	29 520,00

	42
	Оборудование для потрошения птицы - Контрольно-распределительный щит "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	303 336,00

	43
	Оборудование для потрошения птицы - Лотковый конвейер "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	437 040,00

	44
	Оборудование для потрошения птицы - Мавтомат для потрошения "Меyn Maestro"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	8 432 856,00

	45
	Оборудование для потрошения птицы - Машина для брюшной полости "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	2 941 056,00

	46
	Оборудование для потрошения птицы - Машина для мойки тушек изнутри и снаружи "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	1 270 368,00

	47
	Оборудование для потрошения птицы - Машина для отрезания желудков (желудочная машина) "Меyn", модель CD-6000
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	1 194 840,00

	48
	Оборудование для потрошения птицы - Машина для удаления зоба "Меyn", модель СМ-16
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	2 038 176,00

	49
	Оборудование для потрошения птицы - Машина окончательного контроля "Меyn", модель FI-14
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	1 721 808,00

	50
	Оборудование для потрошения птицы - Насос для желудков "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	364 176,00

	51
	Оборудование для потрошения птицы - Насос для печени "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	364 176,00

	52
	Оборудование для потрошения птицы - Насос для сердец "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	364 176,00

	53
	Оборудование для потрошения птицы - Платформа для операторов "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	31 608,00

	54
	Оборудование для потрошения птицы - Подвески "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	3 329 496,00

	55
	Оборудование для потрошения птицы - Подвесной конвейер "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	1 074 960,00

	56
	Оборудование для потрошения птицы - Стол для контроля желудков "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	225 720,00

	57
	Оборудование для потрошения птицы - Установка разделения сердца/печени и пакета потрахов "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	798 480,00

	58
	Оборудование для потрошения птицы - Устройство для вырезания клоаки "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	2 308 680,00

	59
	Оборудование для потрошения птицы - Устройство для мойки подвесок "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	225 720,00

	60
	Оборудование для потрошения птицы - Устройство для надламывания и удаления шеи "Меyn", модель NC
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	1 604 448,00

	61
	Оборудование для потрошения птицы - Шнек для желудков "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	249 768,00

	62
	Оборудование для придания птице заданной температуры- Автоматическое устроиство перевески тушек "Меyn", модель RM1200
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	3 413 880,00

	63
	Оборудование для придания птице заданной температуры- Комплект для охлаждения распылекнием  "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	802 008,00

	64
	Оборудование для придания птице заданной температуры- Контрольно-распределительный щит "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	497 160,00

	65
	Оборудование для придания птице заданной температуры- Охладитель потрахов "Меyn", модель 2500
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	597 960,00

	66
	Оборудование для придания птице заданной температуры- Охладитель потрахов "Меyn", модель 2500
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	597 960,00

	67
	Оборудование для придания птице заданной температуры- Охладитель потрахов "Меyn", модель 3500
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	667 152,00

	68
	Оборудование для придания птице заданной температуры- Охладитель потрахов "Меyn", модель 3500
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	989 208,00

	69
	Оборудование для придания птице заданной температуры- Охладитель потрахов "Меyn", модель 3500
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	989 208,00

	70
	Оборудование для придания птице заданной температуры- Охладитель потрахов "Меyn", модель 3500
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	989 208,00

	71
	Оборудование для придания птице заданной температуры- Очиститель линии "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	49 392,00

	72
	Оборудование для придания птице заданной температуры- Подвески "Меyn", модель КS1
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	3 329 496,00

	73
	Оборудование для придания птице заданной температуры- Подвесной конвейер "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	1 772 784,00

	74
	Оборудование для придания птице заданной температуры- Устройство для мойки подвесок "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	476 640,00

	75
	Оборудование для приемки живой птицы - Взвешивающая установка по принципу входа - выхода
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	2 124 792,00

	76
	Оборудование для приемки живой птицы - Контрольно-распределительный щит "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	497 160,00

	77
	Оборудование для приемки живой птицы - Ленточный конвейер "Меyn", модель D403
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	160 056,00

	78
	Оборудование для приемки живой птицы - Ленточный конвейер "Меyn", модель D403
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	160 056,00

	79
	Оборудование для приемки живой птицы - Нейлоновый цепной конвейер "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	272 160,00

	80
	Оборудование для приемки живой птицы - Нейлоновый цепной конвейер "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	239 400,00

	81
	Оборудование для приемки живой птицы - Нейлоновый цепной конвейер "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	437 040,00

	82
	Оборудование для приемки живой птицы - Нейлоновый цепной конвейер "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	437 040,00

	83
	Оборудование для приемки живой птицы - Ограничитель ящиков
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	32 616,00

	84
	Оборудование для приемки живой птицы - Ограничитель ящиков
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	32 616,00

	85
	Оборудование для приемки живой птицы - Роликовый конвейер "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	155 232,00

	86
	Оборудование для приемки живой птицы - Роликовый конвейер "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	215 136,00

	87
	Оборудование для приемки живой птицы - Роликовый конвейер "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	215 136,00

	88
	Оборудование для приемки живой птицы - Роликовый конвейер "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	215 136,00

	89
	Оборудование для приемки живой птицы - Роликовый конвейер "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	215 136,00

	90
	Оборудование для приемки живой птицы - Роликовый конвейер "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	215 136,00

	91
	Оборудование для приемки живой птицы - Устройство для мойки ящиков
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	1 966 536,00

	92
	Оборудование для сортировки птицы по качеству и для разделения птицы на части - Воздуховод "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	32 616,00

	93
	Оборудование для сортировки птицы по качеству и для разделения птицы на части - Датчик прохождения "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	41 832,00

	94
	Оборудование для сортировки птицы по качеству и для разделения птицы на части - Контрольно-распределительный щит  "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	1 159 416,00

	95
	Оборудование для сортировки птицы по качеству и для разделения птицы на части - Машина для отрезания второго сустава "Меyn", часть линии "Physic"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	561 744,00

	96
	Оборудование для сортировки птицы по качеству и для разделения птицы на части - Машина для отрезания голени и бедра "Меyn", часть линии "Physic"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	2 036 664,00

	97
	Оборудование для сортировки птицы по качеству и для разделения птицы на части - Машина для отрезания грудки "Меyn", часть линии "Physic"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	516 168,00

	98
	Оборудование для сортировки птицы по качеству и для разделения птицы на части - Машина для отрезания кончика крыла "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	561 744,00

	99
	Оборудование для сортировки птицы по качеству и для разделения птицы на части - Машина для отрезания спинной части тушки "Меyn", часть линии "Physic"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	388 224,00

	100
	Оборудование для сортировки птицы по качеству и для разделения птицы на части - Машина для отрезания целого крыла "Меyn", часть линии "Physic"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	561 744,00

	101
	Оборудование для сортировки птицы по качеству и для разделения птицы на части - Машина для разделки ножки "Меyn", часть линии "Physic"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	790 488,00

	102
	Оборудование для сортировки птицы по качеству и для разделения птицы на части - Машина для разрезания седловидной части "Меyn", часть линии "Physic"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	561 744,00

	103
	Оборудование для сортировки птицы по качеству и для разделения птицы на части - Модуль для вращения подвесок "Меyn", часть линии "Physic"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	111 024,00

	104
	Оборудование для сортировки птицы по качеству и для разделения птицы на части - Очиститель линии
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	74 304,00

	105
	Оборудование для сортировки птицы по качеству и для разделения птицы на части - Подвески "Меyn", модель Physic HS2"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	3 329 496,00

	106
	Оборудование для сортировки птицы по качеству и для разделения птицы на части - Подвесной конвейер "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	1 074 960,00

	107
	Оборудование для сортировки птицы по качеству и для разделения птицы на части - Приемные бункеры "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	303 984,00

	108
	Оборудование для сортировки птицы по качеству и для разделения птицы на части - Система сортировки по качеству "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	1 890 072,00

	109
	Оборудование для сортировки птицы по качеству и для разделения птицы на части - Система управления линией "Меyn М-4000"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	841 536,00

	110
	Оборудование для сортировки птицы по качеству и для разделения птицы на части - Станция сброса "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	688 464,00

	111
	Оборудование для сортировки птицы по качеству и для разделения птицы на части - Устройство для мойки подвесок "Меyn", для линии разделки "Physic"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	559 800,00

	112
	Оборудование для транспортировки отходов производства - Вакуумный насос "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	463 464,00

	113
	Оборудование для транспортировки отходов производства - Вакуумный резервуар "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	159 120,00

	114
	Оборудование для транспортировки отходов производства - Вакуумный резервуар "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	433 656,00

	115
	Оборудование для транспортировки отходов производства - Водяной циркуляционный насос "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	282 888,00

	116
	Оборудование для транспортировки отходов производства - Компрессор "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	319 248,00

	117
	Оборудование для транспортировки отходов производства - Контрольно-распредилительный щит "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	497 160,00

	118
	Оборудование для транспортировки отходов производства - Насос для отходов производства "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	511 632,00

	119
	Оборудование для транспортировки отходов производства - Насос для перьев "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	297 936,00

	120
	Оборудование для транспортировки отходов производства - Осушитель воздуха "Меyn", модель DTE 150P
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	126 216,00

	121
	Оборудование для транспортировки отходов производства - Резурвуар высокого давления "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	159 120,00

	122
	Оборудование для транспортировки отходов производства - Сепаратор отходов "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	611 784,00

	123
	Оборудование для транспортировки отходов производства - Сепаратор перьев "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	565 848,00

	124
	Оборудование для убоя и обесперивания птицы - Автоматическое устройство перевески тушек "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	6 327 792,00

	125
	Оборудование для убоя и обесперивания птицы - Аппарат для высокочастотного оглущения "QUEST" "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	27 576,00

	126
	Оборудование для убоя и обесперивания птицы - Желоб для сбора крови "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	32 616,00

	127
	Оборудование для убоя и обесперивания птицы - Контрольно-распределительный щит "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	292 752,00

	128
	Оборудование для убоя и обесперивания птицы - Машина для удаления перьев "Меyn", модель JM-64
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	1 466 928,00

	129
	Оборудование для убоя и обесперивания птицы - Машина для удаления перьев "Меyn", модель JM-64
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	1 466 928,00

	130
	Оборудование для убоя и обесперивания птицы - Машина для удаления перьев "Меyn", модель JMD-2
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	1 466 928,00

	131
	Оборудование для убоя и обесперивания птицы - Мембранный насос "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	592 920,00

	132
	Оборудование для убоя и обесперивания птицы - Мембранный насос "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	776 520,00

	133
	Оборудование для убоя и обесперивания птицы - Подвески "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	3 329 496,00

	134
	Оборудование для убоя и обесперивания птицы - Подвесной конвейер "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	14 361 264,00

	135
	Оборудование для убоя и обесперивания птицы - Счетчик тушек птицы "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	128 232,00

	136
	Оборудование для убоя и обесперивания птицы - Установка для снятия кожи с лапки "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	1 158 624,00

	137
	Оборудование для убоя и обесперивания птицы – Установка для убоя птицы "Меyn", модель МК
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	472 536,00

	138
	Оборудование для убоя и обесперивания птицы - Устройство для мойки подвесок "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	339 480,00

	139
	Оборудование для убоя и обесперивания птицы - Устройство для разгрузки лапок "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	519 768,00

	140
	Оборудование для убоя и обесперивания птицы - Устройство для удаления головы и трахеи "Меyn", вертикальная модель типа "JUMBO"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	654 912,00

	141
	Оборудование для убоя и обесперивания птицы - Шпарильный аппарат "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	3 499 920,00

	142
	Оборудование для убоя и обесперивания птицы - Шпарильный аппарат для лапок "Меyn"
	Оборудование комплексной технологической  линии  для переработки птицы производства "Меyn". Производительность линии  6000 тушек в час. 
	1 416 672,00

	 
	ИТОГО
	 
	132 368 616,00


	Лот № 2 Движимое и недвижимое имущество площадки Цибанобалка
	

	№ п/п
	Наименование объектов
	Идентифицирующие признаки реализуемого имущества
	Начальная цена продажи, руб.
	
	
	

	Движимое имущество
	
	
	
	
	

	1
	КАССОВЫЙ АППАРАТ "ЭЛВЕС-МИКРО-Ф" № 00119288
	Скорость печати, строк/сек - 14. Ширина бумаги, мм - 57,5. Диаметр рулона, мм - 60. Количество символов в строке - 24.   Техническое состо-яние оценивается как «условно пригодное».
	3 024,00
	
	
	

	2
	КОНТЕЙНЕР РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ
	Предназначен дл хранения и перевозки продукции, требующей поддержаня определенной температуры. 20 фут. Объем 28 м3. Температура заморозки -18С. Размеры 6058х2438х2591 мм. Вес 3050 кг.   Техническое состояние оценивается как «условно пригодное».
	129 600,00
	
	
	

	3
	КОНТЕЙНЕР РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ
	Предназначен дл хранения и перевозки продукции, требующей поддержаня определенной температуры. 20 фут. Объем 28 м3. Температура заморозки -18С. Размеры 6058х2438х2591 мм. Вес 3050 кг.   Техническое состояние оценивается как «условно пригодное».
	155 520,00
	
	
	

	4
	КОРПУС № 16  ЯЙЦЕСОРТИРОВОЧНАЯ МАШИНА ЯС 3х2-17
	Производительность максимальная (цикловая), шт./час.   17000. Производительность производственная, шт./час.   13000 - 16000. Погрешность взвешивания в диапазоне 35... 80г   ± 0,5 г. Привод - электродвигатель 0,55 кВт, 1 000 об/мин. Габаритные размеры: длина, мм 4 800; ширина, мм   4150; высота без кабины овоскопа, мм 1200; высота с кабиной овоскопа, мм 2000. Масса, кг 1500. Количество обслуживающего персонала, чел. 5. Монтажная площадь, м2 20.    Техническое состояние оценивается как «условно пригодное».
	168 192,00
	
	
	

	5
	КОРПУС № 17 КОМПЛЕКТ КЛЕТ. ОБОРУД. ДЛЯ СОДЕРЖ. КУР
	Клеточное оборудование ТБК-Е для содержания поголовья птицы в количестве 66 420 голов, тип клеточной батареи - каскадная трехступенча-тая, количество птицы в гнездах - 9, плотность посадки - 19,6 гол./м2, механизм сбора яиц - ленточный с выводом на один уровень, режим управления - автоматический, коромораздатчик - тросшайбовый с желобковыми кормушками.   Техническое состояние оценивается как «условно пригодное».
	169 128,00
	
	
	

	6
	КОРПУС № 22  ЯЙЦЕСОРТИРОВОЧНАЯ МАШИНА "РИТМ 16-6"
	Производительность максимальная (цикловая), шт./час.   17000. Производительность производственная, шт./час.   13000 - 16000. Погрешность взвешивания в диапазоне 35... 80г   ± 0,5 г. Привод - электродвигатель 0,55 кВт, 1 000 об/мин. Габаритные размеры: длина, мм 4 800; ширина, мм   4150; высота без кабины овоскопа, мм 1200; высота с кабиной овоскопа, мм 2000. Масса, кг 1500. Количество обслуживающего персонала, чел. 5. Монтажная площадь, м2 20.    Техническое состояние оценивается как «условно пригодное».
	168 192,00
	
	
	

	7
	КРЕМАТОР ТБК-400 НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ
	Максимальная загрузка (кг) 500. Наружные размеры (мм.) (высота х длина) 1512х2216. Вес/(кг) 1718.    Техническое состояние оценивается как «удовлетворительное».
	76 320,00
	
	
	

	8
	ЛИНИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЖМЫХОВ
	Производительность 5 т/ч.   Техническое состояние оценивается как «удовлетворительное».
	31 536,00
	
	
	

	9
	ЛИНИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНОВЫХ ПРОДУКТОВ
	Производительность 5 т/ч.   Техническое состояние оценивается как «удовлетворительное».
	31 536,00
	
	
	

	10
	ЛИНИЯ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ КОРМОСМЕСИ
	Производительность 60 тонн в смену.   Техническое состояние оценивается как «удовлетворительное».
	183 600,00
	
	
	

	11
	ЛИНИЯ ПО ПРИЕМУ ЗЕРНОВЫХ ПРОДУКТОВ
	Производительность 100 тонн в смену   Техническое состояние оценивается как «удовлетворительное».
	31 536,00
	
	
	

	12
	Оборудование для напольного содержания бройлеров марки "VDL"
	Комплект оборудования  для напольного содержания бройлеров. Марка "VDL". Изготовитель: "VDL Agrotech B.V.", (Голландия).   Техниче-ское состояние оценивается как «условно пригодное».
	810 720,00
	
	
	

	13
	Оборудование для напольного содержания бройлеров марки "VDL"
	Комплект оборудования  для напольного содержания бройлеров. Марка "VDL". Изготовитель: "VDL Agrotech B.V.", (Голландия).   Техниче-ское состояние оценивается как «условно пригодное».
	810 720,00
	
	
	

	14
	Оборудование для напольного содержания бройлеров марки "VDL"
	Комплект оборудования  для напольного содержания бройлеров. Марка "VDL". Изготовитель: "VDL Agrotech B.V.", (Голландия).   Техниче-ское состояние оценивается как «условно пригодное».
	810 720,00
	
	
	

	15
	Оборудование для напольного содержания бройлеров марки "VDL"
	Комплект оборудования  для напольного содержания бройлеров. Марка "VDL". Изготовитель: "VDL Agrotech B.V.", (Голландия).   Техниче-ское состояние оценивается как «условно пригодное».
	810 720,00
	
	
	

	16
	Оборудование для напольного содержания бройлеров марки "VDL"
	Комплект оборудования  для напольного содержания бройлеров. Марка "VDL". Изготовитель: "VDL Agrotech B.V.", (Голландия).   Техниче-ское состояние оценивается как «условно пригодное».
	810 720,00
	
	
	

	17
	Оборудование для напольного содержания бройлеров марки "VDL"
	Комплект оборудования  для напольного содержания бройлеров. Марка "VDL". Изготовитель: "VDL Agrotech B.V.", (Голландия).   Техниче-ское состояние оценивается как «условно пригодное».
	810 720,00
	
	
	

	18
	Оборудование для напольного содержания бройлеров марки "VDL"
	Комплект оборудования  для напольного содержания бройлеров. Марка "VDL". Изготовитель: "VDL Agrotech B.V.", (Голландия).   Техниче-ское состояние оценивается как «условно пригодное».
	810 720,00
	
	
	

	19
	Оборудование для напольного содержания бройлеров марки "VDL"
	Комплект оборудования  для напольного содержания бройлеров. Марка "VDL". Изготовитель: "VDL Agrotech B.V.", (Голландия).   Техниче-ское состояние оценивается как «условно пригодное».
	810 720,00
	
	
	

	20
	Оборудование для напольного содержания бройлеров марки "VDL"
	Комплект оборудования  для напольного содержания бройлеров. Марка "VDL". Изготовитель: "VDL Agrotech B.V.", (Голландия).   Техниче-ское состояние оценивается как «условно пригодное».
	810 720,00
	
	
	

	21
	Оборудование для напольного содержания бройлеров марки "VDL"
	Комплект оборудования  для напольного содержания бройлеров. Марка "VDL". Изготовитель: "VDL Agrotech B.V.", (Голландия).   Техниче-ское состояние оценивается как «условно пригодное».
	810 720,00
	
	
	

	22
	Оборудование для напольного содержания бройлеров марки "VDL" (раскомплектованно)
	Комплект оборудования  для напольного содержания бройлеров. Марка "VDL". Изготовитель: "VDL Agrotech B.V.", (Голландия).   Техниче-ское состояние оценивается как «условно пригодное».
	810 720,00
	
	
	

	Недвижимое имущество
	
	
	
	
	

	23
	Насосная, площадь 59,9 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 379 м3;
Площадь застройки – 51,3 м2;
Общая площадь – 59,9 м2;
Этажность – 1 + подвал;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – каменный ленточный;
Стены - блочные, кирпичные;
Перегородки – кирпичные;
Перекрытие – железобетонное;
Кровля - совмещенная;
Покрытие пола – бетонное;
Оконные проемы – деревянные;
Дверные проемы – деревянные.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	230 112,00
	
	
	

	24
	Здание птичника, литер о, корпус № 14, площадь 1741,8 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 7 107 м3;
Площадь застройки – 1 870,4 м2;
Общая площадь – 1 741,8 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – бетонный ленточный;
Стены - кирпичные;
Каркас – железобетонный;
Перекрытие – железобетонное;
Кровля - металлопрофиль;
Покрытие пола – бетонное.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	1 597 104,00
	
	
	

	25
	Здание птичника, литер т, корпус № 24, площадь 1717,6 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 6 975 м3;
Площадь застройки – 1 835,5 м2;
Общая площадь – 1 717,6 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – бетонный ленточный;
Стены - кирпичные;
Каркас – железобетонный;
Перекрытие – железобетонное;
Кровля - металлопрофиль;
Покрытие пола – бетонное.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «неудовлетворительное».
	1 253 952,00
	
	
	

	26
	Здание птичника, литер ш, корпус № 06, площадь 1708,8 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 6 874 м3;
Площадь застройки – 1 812,5 м2;
Общая площадь – 1 708,8 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – железобетонные блоки;
Стены - кирпичные;
Каркас – железобетонный;
Перекрытие – железобетонное;
Кровля - металлопрофиль;
Покрытие пола – бетонное;
Оконные проемы – деревянные;
Дверные проемы – деревянные;
Отделка – штукатурка, побелка.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	1 564 344,00
	
	
	

	27
	Здание водонапорной насосной станции площадь 50 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 264 м3;
Площадь застройки – 62,2 м2;
Общая площадь – 50 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – каменный ленточный;
Стены - кирпичные;
Перекрытие – железобетонное;
Кровля - совмещенная;
Покрытие пола – бетонное;
Оконные проемы – деревянные;
Дверные проемы – деревянные.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	160 344,00
	
	
	

	28
	Здание бойни, площадь 1143,6 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 6 514 м3;
Площадь застройки – 1 347 м2;
Общая площадь – 1 143,6 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – каменный ленточный;
Стены - блоки бетонные;
Перегородки – кирпичные;
Перекрытие – железобетонное;
Кровля - металлопрофиль;
Покрытие пола – бетонное, плитка;
Оконные проемы – деревянные;
Дверные проемы – деревянные.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	2 853 504,00
	
	
	

	29
	Здание столярного цеха, площадь 148,8 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 840 м3;
Площадь застройки – 173,3 м2;
Общая площадь – 148,8 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – железобетонные блоки;
Стены - каменные;
Перекрытие – железобетонное;
Кровля - совмещенная;
Покрытие пола – бетонное;
Оконные проемы – деревянные;
Дверные проемы – деревянные.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	213 336,00
	
	
	

	30
	Здание фирменного магазина, площадь 114,0 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 482 м3;
Площадь застройки – 142,7 м2;
Общая площадь – 114 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – каменный ленточный;
Стены - кирпичные;
Перегородки – блоки керамзитобетонные;
Перекрытие – железобетонное;
Кровля - металлочерепица;
Покрытие пола – бетонное, плитка;
Оконные проемы – металлопластиковые;
Дверные проемы – деревянные;
Отделка – штукатурка, окраска, облицовка дагестанским камнем.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	299 520,00
	
	
	

	31
	Здание птичника, литер и, корпус № 20,  площадь 1941,4 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 8 046 м3;
Площадь застройки – 2 048,1 м2;
Общая площадь – 1 941,4 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – бутобетонный ленточный;
Стены - каменные;
Каркас – железобетонный;
Перекрытие – железобетонное;
Кровля - рубероид;
Покрытие пола – бетонное.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	1 808 136,00
	
	
	

	32
	Здание котельной, площадь 65 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 377 м3;
Общая площадь – 65 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – каменный ленточный;
Стены - кирпичные;
Перекрытие – железобетонное;
Кровля - асбестоцементая;
Покрытие пола – бетонное;
Оконные проемы – деревянные;
Дверные проемы – деревянные.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	84 744,00
	
	
	

	33
	Здание птичника, литер в, корпус № 16, площадь 1735,5 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 7 401 м3;
Площадь застройки – 1 850,4 м2;
Общая площадь – 1 735,5 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – ФСК;
Стены - каменные;
Каркас – железобетонный;
Перекрытие – железобетонное;
Кровля - металлопрофиль;
Покрытие пола – бетонное.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	1 663 200,00
	
	
	

	34
	Здание птичника, литер р, корпус № 11, площадь 1706,7 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 7 325 м3;
Площадь застройки – 1 814,2 м2;
Общая площадь – 1 706,7 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – бетонный ленточный;
Стены - кирпичные;
Каркас – железобетонный;
Перекрытие – железобетонное;
Кровля - металлопрофиль;
Покрытие пола – бетонное.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «неудовлетворительное».
	1 316 880,00
	
	
	

	35
	Здание птичника, литер х, корпус № 02, площадь 1689,6 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 6 944 м3;
Площадь застройки – 1 829,7 м2;
Общая площадь – 1 689,6 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – бетонный ленточный;
Стены - кирпичные;
Каркас – железобетонный;
Перекрытие – железобетонное;
Кровля - металлопрофиль;
Покрытие пола – бетонное.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «неудовлетворительное».
	1 248 408,00
	
	
	

	36
	Здание птичника, литер э, корпус № 08, площадь 1704,8 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 6 865 м3;
Площадь застройки – 1 812,9 м2;
Общая площадь – 1 704,8 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – бутобетонный ленточный;
Стены - кирпичные;
Каркас – железобетонный;
Перекрытие – железобетонное;
Кровля - металлопрофиль;
Покрытие пола – бетонное;
Оконные проемы – деревянные;
Дверные проемы – деревянные;
Отделка – штукатурка, побелка.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	1 562 256,00
	
	
	

	37
	Здание тарного цеха, площадь 280,8 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 1 669 м3;
Площадь застройки – 318 м2;
Общая площадь – 280,8 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 3.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – каменный ленточный;
Стены - каменные;
Перекрытие – деревянное отепленное;
Кровля - асбестоцементная;
Покрытие пола – плитка по бетону;
Оконные проемы – деревянные;
Дверные проемы – деревянные.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	422 280,00
	
	
	

	38
	Здание трансформаторной подстанции а 54, площадь 35,7 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 182 м3;
Общая площадь – 35,7 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – каменный ленточный;
Стены - кирпичные;
Перекрытие – железобетонное;
Кровля - рулонная;
Покрытие пола – бетонное;
Дверные проемы – металлические.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	147 384,00
	
	
	

	39
	Здание проходной, площадь 188,8 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 853 м3;
Площадь застройки – 129,2 м2;
Общая площадь – 188,8 м2;
Этажность – 2;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – каменный ленточный;
Стены - блочные;
Перегородки – кирпичные;
Перекрытие – железобетонное;
Кровля - металлопрофиль;
Покрытие пола – бетонное, плитка;
Оконные проемы – металлопластиковые;
Дверные проемы – деревянные;
Отделка – штукатурка, окраска, облицовка дагестанским камнем.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «хорошее».
	590 112,00
	
	
	

	40
	Производственное здание, площадь 627,6 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 3 032 м3;
Площадь застройки – 697 м2;
Общая площадь – 627,6 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – каменный ленточный;
Стены - кирпичные;
Перегородки – блочные, кирпичные;
Перекрытие – железобетонное;
Кровля - рулонная;
Покрытие пола – бетонное;
Оконные проемы – деревянные;
Дверные проемы – деревянные.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	568 584,00
	
	
	

	41
	Здание птичника, литер д, корпус № 17, площадь 1758,6 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 7 410 м3;
Площадь застройки – 1 852,4 м2;
Общая площадь – 1 758,6 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – железобетонные блоки;
Стены - каменные;
Каркас – железобетонный;
Перекрытие – железобетонное;
Кровля - металлопрофиль;
Покрытие пола – бетонное;
Оконные проемы – деревянные;
Дверные проемы – деревянные;
Отделка – штукатурка, побелка.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	2 107 872,00
	
	
	

	42
	Здание диспетчерской автопарка, площадь 71.7 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 264 м3;
Площадь застройки – 88 м2;
Общая площадь – 71,7 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – каменный ленточный;
Стены - блочные;
Перегородки – кирпичные;
Перекрытие – железобетонное;
Кровля - совмещенная;
Покрытие пола – бетонное, линолеум;
Оконные проемы – деревянные;
Дверные проемы – деревянные.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	130 032,00
	
	
	

	43
	Административное здание, площадь 834,3 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 3 015 м3;
Площадь застройки – 538,4 м2;
Общая площадь – 834,3 м2;
Этажность – 2;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – каменный ленточный;
Стены - кирпичные;
Перегородки – кирпичные;
Перекрытие – железобетонное;
Кровля - асбестоцементная;
Покрытие пола – линолеум, плитка;
Оконные проемы – металлопластиковые;
Дверные проемы – деревянные;
Отделка – штукатурка, окраска;
Инженерное обеспечение – электропроводка, водопровод, канализация.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «хорошее».
	3 148 920,00
	
	
	

	44
	Здание птичника, литер ж, корпус № 19, площадь 1738,5 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 7 435 м3;
Площадь застройки – 1 858,7 м2;
Общая площадь – 1 738,5 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – каменный ленточный;
Стены - кирпичные;
Каркас – железобетонный;
Перекрытие – железобетонное;
Кровля - металлопрофиль;
Покрытие пола – бетонное.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	1 670 832,00
	
	
	

	45
	Яйцесклад корпус 16-17, площадь 286,5 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 948 м3;
Площадь застройки – 306,8 м2;
Общая площадь – 286,5 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – каменный ленточный;
Стены - блочные;
Перекрытие – железобетонное;
Кровля - асбестоцементная;
Покрытие пола – бетонное;
Оконные проемы – деревянные;
Дверные проемы – деревянные.
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	402 192,00
	
	
	

	46
	Здание птичника, литер п, корпус № 12, площадь 1708,4 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 6 935 м3;
Площадь застройки – 1 829,9 м2;
Общая площадь – 1 708,4 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – бетонный ленточный;
Стены - кирпичные;
Каркас – железобетонный;
Перекрытие – железобетонное;
Кровля - металлопрофиль;
Покрытие пола – бетонное;
Оконные проемы – деревянные;
Дверные проемы – деревянные;
Отделка – штукатурка, побелка.
Техническое состояние здания оценивается как «неудовлетворительное».
	1 578 240,00
	
	
	

	47
	Здание птичника, литер м, корпус № 15, площадь 1735,3 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 7 079 м3;
Площадь застройки – 1 863 м2;
Общая площадь – 1 735,3 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – бетонный ленточный;
Стены - кирпичные;
Каркас – железобетонный;
Перекрытие – железобетонное;
Кровля - металлопрофиль;
Покрытие пола – бетонное.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «неудовлетворительное». 
	1 272 672,00
	
	
	

	48
	Здание птичника, литер ц, корпус № 03, площадь 1696,3 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 6 820 м3;
Площадь застройки – 1 799,7 м2;
Общая площадь – 1 696,3 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – бутобетонный ленточный;
Стены - кирпичные;
Каркас – железобетонный;
Перекрытие – железобетонное;
Кровля - металлопрофиль;
Покрытие пола – бетонное.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «неудовлетворительное».
	1 226 088,00
	
	
	

	49
	Здание свинарника, площадь 125,9 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 370 м3;
Площадь застройки – 154,2 м2;
Общая площадь – 125,9 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 3.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – каменный ленточный;
Стены - блоки бетонные;
Перекрытие – деревянное отепленное;
Кровля - асбестоцементная;
Покрытие пола – бетонное;
Оконные проемы – деревянные;
Дверные проемы – деревянные.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	178 848,00
	
	
	

	50
	Здание склада, площадь 589 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 3 572 м3;
Общая площадь – 589 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – каменный ленточный;
Стены - бетонные;
Кровля - металлическая;
Покрытие пола – асфальт;
Дверные проемы – металлические.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	948 960,00
	
	
	

	51
	Здание цеха приготовления кормов, площадь 354,3 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 3 832 м3;
Площадь застройки – 368,5 м2;
Общая площадь – 354,3 м2;
Этажность – 2;
Группа капитальности - 3.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – каменный ленточный;
Стены - блочные;
Перегородки – кирпичные;
Перекрытие – деревянное;
Кровля - асбестоцементная;
Покрытие пола – бетонное;
Оконные проемы – металлические;
Дверные проемы – деревянные, металлические.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	969 552,00
	
	
	

	52
	Здание котельной, площадь 505,5 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 3 656 м3;
Площадь застройки – 474,8 м2;
Общая площадь – 505,5 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – каменный ленточный;
Стены - кирпичные;
Перекрытие – железобетонное;
Кровля - рулонная;
Покрытие пола – бетонное, плитка;
Оконные проемы – деревянные;
Дверные проемы – деревянные.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	4 127 112,00
	
	
	

	53
	Свинарник, площадь 113,2 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 384 м3;
Площадь застройки – 139,5 м2;
Общая площадь – 113,2 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 3.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – каменный ленточный;
Стены - блочные;
Перекрытие – деревянное;
Кровля - асбестоцементная;
Покрытие пола – бетонное;
Оконные проемы – деревянные;
Дверные проемы – деревянные.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	313 776,00
	
	
	

	54
	Здание кормохранилища, площадь 600,6 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 5 535 м3;
Площадь застройки – 290 м2;
Общая площадь – 600,6 м2;
Этажность – 6;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – железобетонный;
Стены - стеновые блоки;
Каркас – железобетонный;
Перекрытие – железобетонное;
Кровля - совмещенная;
Покрытие пола – бетонное;
Оконные проемы – деревянные;
Дверные проемы – деревянные.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	848 592,00
	
	
	

	55
	Здание птичника, литер з, корпус № 21, площадь 1772,3 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 7 387 м3;
Площадь застройки – 1 772,3 м2;
Общая площадь – 1 772,3 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – железобетонные блоки;
Стены - каменные;
Каркас – железобетонный;
Перекрытие – железобетонное;
Кровля - металлопрофиль;
Покрытие пола – бетонное;
Оконные проемы – деревянные;
Дверные проемы – деревянные;
Отделка – штукатурка, побелка.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	2 101 320,00
	
	
	

	56
	Перепелятник, площадь 349,5 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 1 309 м3;
Площадь застройки – 423,6 м2;
Общая площадь – 349,5 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – каменный ленточный;
Стены - блочные;
Перекрытие – железобетонное;
Кровля - рулонная;
Покрытие пола – бетонное;
Оконные проемы – деревянные;
Дверные проемы – деревянные.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	191 232,00
	
	
	

	57
	Здание котельной, площадь 76,3 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 383 м3;
Общая площадь – 76,3 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – каменный ленточный;
Стены - кирпичные;
Перекрытие – железобетонное;
Кровля - асбестоцементая;
Покрытие пола – бетонное;
Оконные проемы – деревянные;
Дверные проемы – деревянные.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	86 040,00
	
	
	

	58
	Здание птичника, литер л, корпус № 23, площадь 1930,3 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 7 991 м3;
Площадь застройки – 2 035,6 м2;
Общая площадь – 1 930,3 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – железобетонные блоки;
Стены - каменные;
Каркас – железобетонный;
Перекрытие – железобетонное;
Кровля - рубероид;
Покрытие пола – бетонное.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	1 795 752,00
	
	
	

	59
	Здание ремонтных боксов автогаража, площадь 393,8 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 1 987 м3;
Площадь застройки – 446,5 м2;
Общая площадь – 393,8 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – каменный ленточный;
Стены - блочные;
Перегородки – блочные;
Перекрытие – железобетонное;
Кровля - совмещенная;
Покрытие пола – бетонное;
Оконные проемы – деревянные;
Дверные проемы – деревянные.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	709 776,00
	
	
	

	60
	Здание птичника, литер у, корпус № 25, площадь 1708,7 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 7 139 м3;
Площадь застройки – 1 830,6 м2;
Общая площадь – 1 708,7 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – бетонный ленточный;
Стены - кирпичные;
Каркас – железобетонный;
Перекрытие – железобетонное;
Кровля - металлопрофиль;
Покрытие пола – бетонное.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «неудовлетворительное».
	1 283 472,00
	
	
	

	61
	Здание птичника, литер ф, корпус № 01, площадь 1696 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 6 941 м3;
Площадь застройки – 1 829 м2;
Общая площадь – 1 696 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – каменный ленточный;
Стены - кирпичные;
Каркас – железобетонный;
Перекрытие – железобетонное;
Кровля - металлопрофиль;
Покрытие пола – бетонное.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «неудовлетворительное».
	1 247 832,00
	
	
	

	62
	Здание боксов автопарка, площадь 312,6 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 980 м3;
Площадь застройки – 362,8 м2;
Общая площадь – 312,6 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – каменный ленточный;
Стены - блочные;
Перегородки – блочные;
Перекрытие – железобетонное;
Кровля - асбестоцементая;
Покрытие пола – бетонное;
Оконные проемы – деревянные;
Дверные проемы – деревянные.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	334 152,00
	
	
	

	63
	Здание проходной, площадь 55,4 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 171 м3;
Площадь застройки – 65,9 м2;
Общая площадь – 55,4 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 5.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – каменный ленточный;
Стены - деревянные;
Перегородки – деревянные;
Кровля - асбестоцементная;
Покрытие пола – дощатое;
Оконные проемы – деревянные;
Дверные проемы – деревянные.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «неудовлетворительное».
	39 600,00
	
	
	

	64
	Здание ветеринарного цеха, площадь 307,2 кв.м. 
	Технические параметры:
Строительный объем – 1 148 м3;
Площадь застройки – 313,1 м2;
Общая площадь – 307,2 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – каменный ленточный;
Стены - кирпичные;
Перегородки – кирпичные;
Перекрытие – железобетонное;
Кровля - совмещенная;
Покрытие пола – бетонное, линолеум;
Оконные проемы – деревянные;
Дверные проемы – деревянные.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	459 360,00
	
	
	

	65
	Здание склада, площадь 91 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 319 м3;
Общая площадь – 91 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – каменный ленточный;
Стены - блочные;
Кровля - асбестоцементая;
Покрытие пола – бетонное;
Оконные проемы – деревянные;
Дверные проемы – деревянные.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	193 824,00
	
	
	

	66
	Здание трансформаторной подстанции б 04к13, площадь 37,4 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 213 м3;
Площадь застройки – 47,4 м2;
Общая площадь – 37,4 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – каменный ленточный;
Стены - кирпичные;
Перекрытие – железобетонное;
Кровля - рулонная;
Покрытие пола – бетонное;
Дверные проемы – металлические.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	164 304,00
	
	
	

	67
	Здание ангара для хранения зерна, площадь 710 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 4 615 м3;
Общая площадь – 710 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 5.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – каменный ленточный;
Стены - металлические;
Кровля - металлическая;
Покрытие пола – бетонное;
Дверные проемы – металлические.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «неудовлетворительное».
	901 008,00
	
	
	

	68
	Здание яйцесклада, площадь 642,6 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 642,6 м3;
Площадь застройки – 770,6 м2;
Общая площадь – 2 736 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 3.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – каменный ленточный;
Стены - кирпичные;
Перекрытие – деревянное отепленное;
Кровля - асбестоцементная;
Покрытие пола – бетонное, плитка;
Оконные проемы – деревянные;
Дверные проемы – деревянные;
Отделка – штукатурка, побелка.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	1 009 584,00
	
	
	

	69
	Здание зоолаборатории, площадь 160,9 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 693 м3;
Общая площадь – 160,9 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – каменный ленточный;
Стены - кирпичные;
Перекрытие – железобетонное;
Кровля - асбестоцементая;
Покрытие пола – бетонное;
Оконные проемы – деревянные;
Дверные проемы – деревянные.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	277 272,00
	
	
	

	70
	Здание птичника, литер к, корпус № 22, площадь 1723,2 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 7 385 м3;
Площадь застройки – 1 846,3 м2;
Общая площадь – 1 723,2 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – каменный ленточный;
Стены - кирпичные;
Каркас – железобетонный;
Перекрытие – железобетонное;
Кровля - металлопрофиль;
Покрытие пола – бетонное;
Оконные проемы – деревянные;
Дверные проемы – деревянные;
Отделка – штукатурка, побелка.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	2 100 816,00
	
	
	

	71
	Яйцесклад корпус 21-22, площадь 285 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 935 м3;
Площадь застройки – 302,5 м2;
Общая площадь – 285 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – каменный ленточный;
Стены - блочные;
Перекрытие – железобетонное;
Кровля - асбестоцементная;
Покрытие пола – бетонное;
Оконные проемы – деревянные;
Дверные проемы – деревянные.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	396 720,00
	
	
	

	72
	Здание птичника, литер с, корпус № 10, площадь 1730,2 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 7 186 м3;
Площадь застройки – 1 904,3 м2;
Общая площадь – 1 730,2 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности – 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – бетонный ленточный;
Стены - кирпичные;
Каркас – железобетонный;
Перекрытие – железобетонное;
Кровля - металлопрофиль;
Покрытие пола – бетонное;
Оконные проемы – деревянные;
Дверные проемы – деревянные;
Отделка – штукатурка, побелка.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	1 635 336,00
	
	
	

	73
	Здание птичника, литер н, корпус № 13, площадь 1739,3 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 7 044 м3;
Площадь застройки – 1 853,7 м2;
Общая площадь – 1 739,3 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – бетонный ленточный;
Стены - кирпичные;
Каркас – железобетонный;
Перекрытие – железобетонное;
Кровля - металлопрофиль;
Покрытие пола – бетонное.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «неудовлетворительное».
	1 266 408,00
	
	
	

	74
	Здание столярного цеха, площадь 126,5 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 445 м3;
Общая площадь – 126,5 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – каменный ленточный;
Стены - блочные;
Кровля - асбестоцементая;
Покрытие пола – бетонное;
Оконные проемы – деревянные;
Дверные проемы – деревянные.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	318 672,00
	
	
	

	75
	Здание птичника, литер щ, корпус № 07, площадь 1710,4 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 7 472 м3;
Площадь застройки – 1 805,5 м2;
Общая площадь – 1 710,4 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – бетонный ленточный;
Стены - кирпичные;
Каркас – железобетонный;
Перекрытие – железобетонное;
Кровля - металлопрофиль;
Покрытие пола – бетонное;
Оконные проемы – деревянные;
Дверные проемы – деревянные;
Отделка – штукатурка, побелка.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «неудовлетворительное».
	1 700 424,00
	
	
	

	76
	Здание сан. Пропускника площадь 349,1 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 1 396 м3;
Площадь застройки – 458,4 м2;
Общая площадь – 349,1 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 3.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – каменный ленточный;
Стены - каменные;
Перекрытие – деревянное;
Кровля - асбестоцементая;
Покрытие пола – бетонное;
Оконные проемы – деревянные;
Дверные проемы – деревянные.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	1 732 752,00
	
	
	

	77
	Здание операторской, площадь 46,7 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 204 м3;
Площадь застройки – 64,2 м2;
Общая площадь – 46,7 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – каменный ленточный;
Стены - блоки бетонные;
Перекрытие – железобетонное;
Кровля - рулонная;
Покрытие пола – дощатое;
Оконные проемы – деревянные;
Дверные проемы – деревянные.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	154 584,00
	
	
	

	78
	Здание ангара для хранения зерна, площадь 641,1 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 4 370 м3;
Площадь застройки – 647,4 м2;
Общая площадь – 641,1 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 5.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – каменный ленточный;
Стены - металлические;
Кровля - металлическая;
Покрытие пола – бетонное;
Дверные проемы – металлические.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «неудовлетворительное».
	853 200,00
	
	
	

	79
	Здание ремонтно-механических мастерских, площадь 677,5 кв.м.
	Технические параметры:
Глубина – 47 м.     
Конструктивные элементы:
Трубы стальные – d 219 мм;
Текущее состояние:
Техническое состояние оценивается как «неудовлетворительное».
	1 139 760,00
	
	
	

	80
	Здание весовой, площадь 22,3 кв.м.
	Технические параметры:
Глубина – 47 м.     
Конструктивные элементы:
Трубы стальные – d 219 мм;
Текущее состояние:
Техническое состояние оценивается как «неудовлетворительное».
	74 016,00
	
	
	

	81
	Здание птичника, литер ч, корпус № 05, площадь 1708,5 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 6 900 м3;
Площадь застройки – 1 821,9 м2;
Общая площадь – 1 708,5 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – бутобетонный ленточный;
Стены - кирпичные;
Каркас – железобетонный;
Перекрытие – железобетонное;
Кровля - металлопрофиль;
Покрытие пола – бетонное;
Оконные проемы – деревянные;
Дверные проемы – деревянные;
Отделка – штукатурка, побелка.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	1 570 248,00
	
	
	

	82
	Здание грибного цеха, площадь 154,3 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 586 м3;
Площадь застройки – 192,2 м2;
Общая площадь – 154,3 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – каменный;
Стены - блоки бетонные;
Перегородки – блоки бетонные;
Перекрытие – железобетонное;
Кровля - асбестоцементная;
Покрытие пола – бетонное;
Оконные проемы – деревянные;
Дверные проемы – деревянные.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	175 248,00
	
	
	

	83
	Здание для обслуживающего персонала, площадь 173,9 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 693 м3;
Общая площадь – 173,9 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – каменный ленточный;
Стены - блочные;
Кровля - асбестоцементая;
Покрытие пола – бетонное;
Оконные проемы – деревянные;
Дверные проемы – деревянные.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	180 288,00
	
	
	

	84
	Здание птичника, литер е, корпус № 18, площадь 1738,8 кв.м.
	Технические параметры:
Строительный объем – 7 435 м3;
Площадь застройки – 1 738,8 м2;
Общая площадь – 1 738,8 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – каменный ленточный;
Стены - кирпичные;
Каркас – железобетонный;
Перекрытие – железобетонное;
Кровля - металлопрофиль;
Покрытие пола – бетонное.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	1 670 832,00
	
	
	

	85
	Скважина  № рэ 3, глубина 100,0 м
	Технические параметры:
Глубина – 100 м.     
КонстрТехнические параметры:
Глубина – 100 м.     
Конструктивные элементы:
Трубы стальные – d 219 мм;
Текущее состояние:
Техническое состояние оценивается как «неудовлетворительное».
уктивные элементы:
Трубы стальные – d 219 мм;
Текущее состояние:
Техническое состояние оценивается как «неудовлетворительное».
	145 944,00
	
	
	

	86
	Скважина  № рэ 4, глубина 70,0 м
	Технические параметры:
Глубина – 70 м.     
Конструктивные элементы:
Трубы стальные – d 219 мм;
Текущее состояние:
Техническое состояние оценивается как «неудовлетворительное».
	102 168,00
	
	
	

	87
	Скважина  № рэ 5, глубина 47,0 м
	Технические параметры:
Глубина – 47 м.     
Конструктивные элементы:
Трубы сталТехнические параметры:
Глубина – 47 м.     
Конструктивные элементы:
Трубы стальные – d 219 мм;
Техническое состояние оценивается как «неудовлетворительное».
Трубы стальные – d 219 мм;
Техническое состояние оценивается как «неудовлетворительное».
	68 616,00
	
	
	

	88
	Права долгосрочной аренды земельного участка (Категория земельземли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование для эксплуатации птицефабрики), Площадь 2710800 кв.м., Кадастровый номер 23:37:0721003:0001
	Площадь – 2 710 800 кв.м.;
Кад. № – 23:37:1002000:0001;
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
Разрешенное использование – для эксплуатации птицефабрики;
Рельеф земельного участка – спокойный;
Форма земельного участка – сложная;
Наличие в границах участка инженерных систем – электроснабжение, водоснабжение, канализация (местная).
	25 372 800,00
	
	
	

	 
	Итого
	 
	98 027 352,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Лот № 3 Движимое и недвижимое имущество площадки Староминская (цех 1, цех 2)
	

	№ п/п
	Наименование объектов
	Инв. №
	Идентифицирующие признаки реализуемого имущества
	Начальная цена продажи, руб.
	
	

	Движимое имущество
	
	
	
	

	1
	Аппарат контрольно-кассовый ОКА-102
	339
	 
	1 872,00
	
	

	2
	Бункер для хранения комбикорма
	159
	2х2х2,оцинкованное железо,_v-_5.8_т
	45 072,00
	
	

	3
	Бункер для хранения комбикорма
	160
	2х2х2,оцинкованное железо,_v-_5.8_т
	45 072,00
	
	

	4
	Бункер для хранения комбикорма
	162
	2х2х2,оцинкованное железо,_v-_5.8_т
	45 072,00
	
	

	5
	Бункер для хранения комбикорма
	163
	2х2х2,оцинкованное железо,_v-_5.8_т
	45 072,00
	
	

	6
	Бункер сухих кормов
	391
	2х2х2,оцинкованное железо,_v-_5.8_т
	56 376,00
	
	

	7
	Бункер сухих кормов
	404
	2х2х2,оцинкованное железо,_v-_5.8_т
	56 376,00
	
	

	8
	Бункер сухих кормов
	417
	2х2х2,оцинкованное железо,_v-_5.8_т
	56 376,00
	
	

	9
	Бункер сухих кормов
	422
	2х2х2,оцинкованное железо,_v-_5.8_т
	56 376,00
	
	

	10
	Бункер сухих кормов
	424
	2х2х2,оцинкованное железо,_v-_5.8_т
	56 376,00
	
	

	11
	Бункер сухих кормов
	429
	2х2х2,оцинкованное железо,_v-_5.8_т
	56 376,00
	
	

	12
	Бункер сухих кормов
	 
	 
	56 376,00
	
	

	13
	Бункер сухих кормов
	300
	2х2х2,оцинкованное железо,_v-_5.8_т
	56 376,00
	
	

	14
	Бункер сухих кормов
	304
	2х2х2,оцинкованное железо,_v-_5.8_т
	56 376,00
	
	

	15
	Бункер сухих кормов
	382
	2х2х2,оцинкованное железо,_v-_5.8_т
	56 376,00
	
	

	16
	Бункер сухих кормов
	387
	2х2х2,оцинкованное железо,_v-_5.8_т
	56 376,00
	
	

	17
	Бункер сухих кормов
	392
	2х2х2,оцинкованное железо,_v-_5.8_т
	56 376,00
	
	

	18
	Бункер сухих кормов
	395
	2х2х2,оцинкованное железо,_v-_5.8_т
	56 376,00
	
	

	19
	Бункер сухих кормов
	397
	2х2х2,оцинкованное железо,_v-_5.8_т
	56 376,00
	
	

	20
	Бункер сухих кормов
	399
	2х2х2,оцинкованное железо,_v-_5.8_т
	56 376,00
	
	

	21
	Бункер сухих кормов
	402
	2х2х2,оцинкованное железо,_v-_5.8_т
	56 376,00
	
	

	22
	Бункер сухих кормов
	407
	2х2х2,оцинкованное железо,_v-_5.8_т
	56 376,00
	
	

	23
	Бункер сухих кормов
	461
	2х2х2,оцинкованное железо,_v-_5.8_т
	56 376,00
	
	

	24
	Бункер сухих кормов
	464
	2х2х2,оцинкованное железо,_v-_5.8_т
	56 376,00
	
	

	25
	Бункер сухих кормов
	465
	2х2х2,оцинкованное железо,_v-_5.8_т
	56 376,00
	
	

	26
	Бункер сухих кормов
	469
	2х2х2,оцинкованное железо,_v-_5.8_т
	56 376,00
	
	

	27
	Бункер сухих кормов
	525
	2х2х2,оцинкованное железо,_v-_5.8_т
	56 376,00
	
	

	28
	Бункер сухих кормов
	534
	2х2х2,оцинкованное железо,_v-_5.8_т
	56 376,00
	
	

	29
	Бункер сухих кормов
	535
	2х2х2,оцинкованное железо,_v-_5.8_т
	56 376,00
	
	

	30
	Бункер сухих кормов
	536
	2х2х2,оцинкованное железо,_v-_5.8_т
	56 376,00
	
	

	31
	Бункер сухих кормов
	537
	2х2х2,оцинкованное железо,_v-_5.8_т
	56 376,00
	
	

	32
	Бункер сухих кормов
	539
	2х2х2,оцинкованное железо,_v-_5.8_т
	56 376,00
	
	

	33
	Бункер сухих кормов
	540
	2х2х2,оцинкованное железо,_v-_5.8_т
	56 376,00
	
	

	34
	Бункер сухих кормов
	542
	2х2х2,оцинкованное железо,_v-_5.8_т
	56 376,00
	
	

	35
	Бункер сухих кормов
	545
	2х2х2,оцинкованное железо,_v-_5.8_т
	56 376,00
	
	

	36
	Бункер сухих кормов
	547
	2х2х2,оцинкованное железо,_v-_5.8_т
	56 376,00
	
	

	37
	Бункер сухих кормов
	788
	2х2х2,оцинкованное железо,_v-_5.8_т
	56 376,00
	
	

	38
	Бункер сухих кормов
	791
	2х2х2,оцинкованное железо,_v-_5.8_т
	56 376,00
	
	

	39
	Весы автомобильные
	649
	30т
	135 288,00
	
	

	40
	Видеомангнитофон
	186
	 
	720,00
	
	

	41
	Емкость металлическая
	685
	Металл,28м3
	9 072,00
	
	

	42
	Емкость металлическая
	674
	Металл,10м3
	9 072,00
	
	

	43
	Емкость металлическая
	667
	Металл,10м3
	9 072,00
	
	

	44
	Емкость металлическая
	-
	 
	9 072,00
	
	

	45
	Емкость металлическая
	698
	Металл.5м3
	9 072,00
	
	

	46
	Емкость металлическая
	712
	Металл,10м3
	9 072,00
	
	

	47
	Емкость металлическая
	710
	Металл,25м3
	9 072,00
	
	

	48
	Емкость металлическая
	731
	Металл,25м3
	9 072,00
	
	

	49
	Емкость металлическая
	722
	Металл,25м3
	9 072,00
	
	

	50
	Емкость металлическая
	758
	Металл,10м3
	9 072,00
	
	

	51
	Емкость металлическая
	661
	Металл,5м3
	9 072,00
	
	

	52
	Емкость металлическая
	700
	Металл,5м3
	9 072,00
	
	

	53
	Емкость металлическая
	701
	Металл,5м3
	11 376,00
	
	

	54
	Емкость металлическая
	720
	Металл,5м3
	11 376,00
	
	

	55
	Емкость металлическая
	746
	Металл,12м3
	11 376,00
	
	

	56
	Емкость металлическая
	730
	Металл,25м3
	11 376,00
	
	

	57
	Емкость металлическая
	756
	Металл,10м3
	11 376,00
	
	

	58
	Емкость металлическая
	749
	Металл,5м3
	11 376,00
	
	

	59
	Емкость металлическая
	640
	Металл,10м3
	11 376,00
	
	

	60
	Емкость металлическая
	639
	Металл,10м3
	11 376,00
	
	

	61
	Емкость металлическая
	636
	Металл,10м3
	11 376,00
	
	

	62
	Емкость металлическая
	745
	Металл,12м3
	11 376,00
	
	

	63
	Емкость металлическая
	740
	Металл,10м3
	11 376,00
	
	

	64
	Емкость металлическая
	743
	Металл,10м3
	11 376,00
	
	

	65
	Емкость металлическая
	792
	Металл,5м3
	11 376,00
	
	

	66
	Емкость металлическая
	741
	Металл,5м3
	11 376,00
	
	

	67
	Емкость металлическая
	744
	Металл,5м3
	11 376,00
	
	

	68
	Емкость металлическая
	646
	Металл,1,8м3
	11 376,00
	
	

	69
	Емкость металлическая
	755
	Металл,10м3
	11 376,00
	
	

	70
	Емкость металлическая
	754
	Металл,50м3
	11 376,00
	
	

	71
	Емкость металлическая
	752
	Металл,10м3
	11 376,00
	
	

	72
	Емкость металлическая
	696
	Металл,10м3
	11 376,00
	
	

	73
	Емкость металлическая
	695
	Металл,5м3
	11 376,00
	
	

	74
	Емкость металлическая
	692
	Металл,5м3
	11 376,00
	
	

	75
	Емкость металлическая
	739
	Металл,5м3
	11 376,00
	
	

	76
	Емкость металлическая
	738
	Металл,5м3
	11 376,00
	
	

	77
	Емкость металлическая
	715
	Металл,5м3
	11 376,00
	
	

	78
	Емкость металлическая
	711
	Металл,5м3
	11 376,00
	
	

	79
	Емкость металлическая
	750
	Металл,1,8м3
	11 376,00
	
	

	80
	Емкость металлическая
	736
	Металл,1,8м3
	11 376,00
	
	

	81
	Емкость металлическая
	735
	Металл,75м3
	11 376,00
	
	

	82
	Емкость металлическая
	706
	Металл,25м3
	11 376,00
	
	

	83
	Емкость металлическая
	716
	Металл,12м3
	11 376,00
	
	

	84
	Емкость металлическая
	748
	Металл,50м3
	11 376,00
	
	

	85
	Емкость металлическая
	734
	Металл,5м3
	11 376,00
	
	

	86
	Емкость металлическая
	704
	Металл,5м3
	11 376,00
	
	

	87
	Емкость металлическая
	732
	Металл,5м3
	11 376,00
	
	

	88
	Емкость металлическая
	714
	Металл,5м3
	11 376,00
	
	

	89
	Емкость металлическая
	629
	Металл,5м3
	11 376,00
	
	

	90
	Емкость металлическая
	623
	Металл,5м3
	11 376,00
	
	

	91
	Емкость металлическая
	613
	Металл,10м3
	11 376,00
	
	

	92
	Емкость металлическая
	742
	Металл,5м3
	11 376,00
	
	

	93
	Емкость металлическая
	747
	Металл,5м3
	11 376,00
	
	

	94
	Емкость металлическая
	753
	Металл,25м3
	11 376,00
	
	

	95
	Емкость металлическая
	669
	Металл,2,5м3
	11 376,00
	
	

	96
	Емкость металлическая
	619
	Металл,5м3
	11 376,00
	
	

	97
	Емкость металлическая
	733
	Металл,10м3
	11 376,00
	
	

	98
	Емкость металлическая  28 м3
	708
	Металл,25м3
	20 160,00
	
	

	99
	Емкость металлическая 28 м3
	658
	Металл,25м3
	20 160,00
	
	

	100
	Измельчитель Б6ДГВ-03
	138
	 
	423 864,00
	
	

	101
	Инкубатор У-55
	29
	Оцинкованный метал,2,5кВт,22500шт-яиц
	140 904,00
	
	

	102
	Инкубатор У-55
	32
	Оцинкованный метал,2,5кВт,22500шт-яиц
	140 904,00
	
	

	103
	Инкубатор У-55
	34
	Оцинкованный метал,2,5кВт,22500шт-яиц
	140 904,00
	
	

	104
	Инкубатор У-55
	36
	Оцинкованный метал,2,5кВт,22500шт-яиц
	140 904,00
	
	

	105
	Инкубатор У-55
	38
	Оцинкованный метал,2,5кВт,22500шт-яиц
	140 904,00
	
	

	106
	Инкубатор У-55
	39
	Оцинкованный метал,2,5кВт,22500шт-яиц
	140 904,00
	
	

	107
	Инкубатор У-55
	41
	Оцинкованный метал,2,5кВт,22500шт-яиц
	140 904,00
	
	

	108
	Инкубатор У-55
	43
	Оцинкованный метал,2,5кВт,22500шт-яиц
	140 904,00
	
	

	109
	Инкубатор У-55
	45
	Оцинкованный метал,2,5кВт,22500шт-яиц
	140 904,00
	
	

	110
	Инкубатор У-55
	47
	Оцинкованный метал,2,5кВт,22500шт-яиц
	140 904,00
	
	

	111
	Камера холодильная
	353
	2,5м3,380В,Т-9град
	162 792,00
	
	

	112
	КАССОВЫЙ АППАРАТ "ЭЛВЕС-МИКРО-Ф" № 00119273
	###
	 
	3 024,00
	
	

	113
	Бензоколонка
	371
	380В,0,75 кВт
	10 080,00
	
	

	114
	Бензоколонка
	366
	0,5кВт,100кг
	10 080,00
	
	

	115
	Комплект систкмы охраны ТСО
	214
	120/20.05.03/
	18 072,00
	
	

	116
	Компрессор
	69
	3кВт,380В,6амп
	11 232,00
	
	

	117
	Компрессор
	145
	380 В,2,5 кВт
	11 232,00
	
	

	118
	Компьютер ( бухгалтерия)
	289
	60/21.10.05/
	7 848,00
	
	

	119
	Компьютер (директор)
	294
	60/21.10.05/
	7 848,00
	
	

	120
	Компьютер (отдел кадров)
	292
	60/21.10.05/
	7 848,00
	
	

	121
	Компьютер (отдел сбыта)
	288
	60/21.10.05/
	7 848,00
	
	

	122
	Компьютер (пентиум  RAM 64 Mb)
	-
	 
	216,00
	
	

	123
	Компьютер (расчетный отдел)
	287
	60/21.10.05/
	7 848,00
	
	

	124
	Компьютер (юрист)
	285
	60/21.10.05/
	7 848,00
	
	

	125
	Косилка роторная
	97
	Металл,0,3т
	20 016,00
	
	

	126
	Котел Б 1,0-0,9 м.3
	101
	Эллектричекий ,300л в  час
	354 744,00
	
	

	127
	Котел У-5
	110
	1 т  пара в час ,9атм
	63 792,00
	
	

	128
	Кресло  "Торино"
	413
	70003/28.09.01/
	1 224,00
	
	

	129
	Кресло  "Торино"
	411
	70003/28.09.01/
	1 224,00
	
	

	130
	Кресло  Престиж
	441
	70003/28.09.01/
	576,00
	
	

	131
	Кресло  Престиж
	443
	70003/28.09.01/
	576,00
	
	

	132
	Кресло  Престиж
	444
	70003/28.09.01/
	576,00
	
	

	133
	Кресло  Престиж
	448
	70003/28.09.01/
	576,00
	
	

	134
	Кресло  Престиж
	446
	70003/28.09.01/
	504,00
	
	

	135
	Кресло  Престиж
	415
	70003/28.09.01/
	576,00
	
	

	136
	Машина стиральная
	467
	49008/02.02.01/
	7 560,00
	
	

	137
	Модем D-LiNK
	370
	48000/10.05.01./
	216,00
	
	

	138
	Монитор Samsung
	360
	45900/27.12.02/
	2 088,00
	
	

	139
	Мясорубка электрическая
	199
	45803/02.02.01./
	3 456,00
	
	

	140
	Нория НПК-20
	146
	выс.17м,
	46 656,00
	
	

	141
	Оборудование вентиляционное
	222
	380В,2,2 кВт,16А
	11 448,00
	
	

	142
	Оборудование вентиляционное
	240
	380В,2,2 кВт,16А
	11 448,00
	
	

	143
	Оборудование вентиляционное
	263
	380В,4,ОА,16кВт
	11 448,00
	
	

	144
	Оборудование вентиляционное
	266
	380В,4,ОА,16кВт
	11 448,00
	
	

	145
	Оборудование вентиляционное
	267
	380В,4,ОА,16кВт
	13 392,00
	
	

	146
	Оборудование вентиляционное
	218
	380В,2,2 кВт,16А
	13 392,00
	
	

	147
	Оборудование вентиляционное
	225
	380В,2,2 кВт,16А
	13 392,00
	
	

	148
	Оборудование вентиляционное
	227
	380В,2,2 кВт,16А
	13 392,00
	
	

	149
	Оборудование вентиляционное
	228
	380В,2,2 кВт,16А
	13 392,00
	
	

	150
	Оборудование вентиляционное
	229
	380В,2,2 кВт,16А
	13 392,00
	
	

	151
	Оборудование вентиляционное
	232
	380В,2,2 кВт,16А
	13 392,00
	
	

	152
	Оборудование вентиляционное
	234
	380В,2,2 кВт,16А
	13 392,00
	
	

	153
	Оборудование вентиляционное
	235
	380В,2,2 кВт,16А
	13 392,00
	
	

	154
	Оборудование вентиляционное
	236
	380В,2,2 кВт,16А
	13 392,00
	
	

	155
	Оборудование вентиляционное
	238
	380В,2,2 кВт,16А
	13 392,00
	
	

	156
	Оборудование вентиляционное
	241
	380В,2,2 кВт,16А
	13 392,00
	
	

	158
	Оборудование клеточное
	322
	Клеточные батареи  реднозначены  для  выращивания циплят , бройлеров,  от 1 суток до 38-40 суток.Оснащена  фронтальной решеткой  с торца,что упрощает доступ циплят к кормушке.Дно клетки выполнено из  металической сетки со специальными ячейками
	91 800,00
	
	

	159
	Оборудование клеточное
	329
	Клеточные батареи  реднозначены  для  выращивания циплят , бройлеров,  от 1 суток до 38-40 суток.Оснащена  фронтальной решеткой  с торца,что упрощает доступ циплят к кормушке.Дно клетки выполнено из  металической сетки со специальными ячейками
	91 800,00
	
	

	160
	Оборудование клеточное
	497
	Клеточные батареи  реднозначены  для  выращивания циплят , бройлеров,  от 1 суток до 38-40 суток.Оснащена  фронтальной решеткой  с торца,что упрощает доступ циплят к кормушке.Дно клетки выполнено из  металической сетки со специальными ячейками
	91 800,00
	
	

	161
	Оборудование клеточное
	500
	Клеточные батареи  реднозначены  для  выращивания циплят , бройлеров,  от 1 суток до 38-40 суток.Оснащена  фронтальной решеткой  с торца,что упрощает доступ циплят к кормушке.Дно клетки выполнено из  металической сетки со специальными ячейками
	91 800,00
	
	

	162
	Оборудование клеточное
	327
	Клеточные батареи  реднозначены  для  выращивания циплят , бройлеров,  от 1 суток до 38-40 суток.Оснащена  фронтальной решеткой  с торца,что упрощает доступ циплят к кормушке.Дно клетки выполнено из  металической сетки со специальными ячейками
	91 800,00
	
	

	163
	Оборудование клеточное
	331
	Клеточные батареи  реднозначены  для  выращивания циплят , бройлеров,  от 1 суток до 38-40 суток.Оснащена  фронтальной решеткой  с торца,что упрощает доступ циплят к кормушке.Дно клетки выполнено из  металической сетки со специальными ячейками
	91 800,00
	
	

	164
	Оборудование клеточное
	332
	Клеточные батареи  реднозначены  для  выращивания циплят , бройлеров,  от 1 суток до 38-40 суток.Оснащена  фронтальной решеткой  с торца,что упрощает доступ циплят к кормушке.Дно клетки выполнено из  металической сетки со специальными ячейками
	91 800,00
	
	

	165
	Оборудование клеточное
	531
	Клеточные батареи  реднозначены  для  выращивания циплят , бройлеров,  от 1 суток до 38-40 суток.Оснащена  фронтальной решеткой  с торца,что упрощает доступ циплят к кормушке.Дно клетки выполнено из  металической сетки со специальными ячейками
	91 800,00
	
	

	166
	Оборудование клеточное
	532
	Клеточные батареи  реднозначены  для  выращивания циплят , бройлеров,  от 1 суток до 38-40 суток.Оснащена  фронтальной решеткой  с торца,что упрощает доступ циплят к кормушке.Дно клетки выполнено из  металической сетки со специальными ячейками
	91 800,00
	
	

	167
	Принтер HP Laser JET5200
	335
	60/13.04.07/
	25 272,00
	
	

	168
	Просеивающая машина УЗДМП 15
	131
	45008/28.12.01./
	29 952,00
	
	

	169
	Ресивер
	408
	Металл ,емкость 0,2 М3
	23 112,00
	
	

	170
	Ресивер
	412
	Металл ,емкость 0,2 М3
	23 112,00
	
	

	171
	Сборка силовая
	414
	1700*800*600,125кг,380В,50А
	3 528,00
	
	

	172
	Сборка силовая
	416
	1650*1000,380В,50А,120кг
	3 528,00
	
	

	173
	Сварка
	419
	380В,13,5 кВт
	7 776,00
	
	

	174
	Системный блок (касса)
	277
	60/25.10.03/
	2 664,00
	
	

	175
	Системный блок (центр)
	380
	48008/28.09.01/
	2 664,00
	
	

	176
	Смеситель С-12
	428
	Лопастной металл,5 т.в. Час
	507 384,00
	
	

	177
	Сплитсистема  Samsung 
	-
	 
	15 696,00
	
	

	178
	Сплитсистема  Samsung SH-127
	190
	84/12.08.05/
	15 696,00
	
	

	179
	Станок "Партнер"
	434
	Продольная распиловка,металл,об 3,6, 1*60
	8 784,00
	
	

	180
	Станок вертикально фрезерный
	437
	5.5кВт,1,5т
	83 160,00
	
	

	181
	Станок вертикальный
	440
	5.5кВт,1,5т
	66 528,00
	
	

	182
	Станок винторезный
	442
	5.5кВт,1,5т
	27 000,00
	
	

	183
	Станок деревообрабатывающий
	445
	Универсальный,1*60,3,5
	8 784,00
	
	

	184
	Станок заточный
	454
	2,2кеВт,03 т
	2 880,00
	
	

	185
	Станок заточный СЗИ-1
	447
	2,2кеВт,03 т
	2 880,00
	
	

	186
	Станок сверлильный
	449
	1,5,2,5кВт,380В
	1 800,00
	
	

	187
	Станок фуговочный
	457
	2*80,3 тыс об,металл
	11 232,00
	
	

	188
	Стол комбинированный
	425
	7003/28.09.01/
	720,00
	
	

	189
	Стол комбинированный
	427
	7003/28.09.01./
	720,00
	
	

	190
	Стол компьютерный
	418
	7003/28.09.01/
	720,00
	
	

	191
	Стол компьютерный
	420
	7003/28.09.01./
	720,00
	
	

	192
	Стол компьютерный
	421
	7003/28.09.01./
	720,00
	
	

	193
	Стол письменный
	430
	7003/28.09.01./
	576,00
	
	

	194
	Стол приставной
	439
	7003/28.09.01./
	504,00
	
	

	195
	Стол угловой
	433
	7003/28.09.01./
	792,00
	
	

	196
	Телефон-факс "Панасоник"
	 
	 
	1 080,00
	
	

	197
	Транспортер кормовой ТУУ-2
	524
	Шнековый,металл,мотор редуктор,2т в час
	8 928,00
	
	

	198
	Транспортер кормовой ТУУ-2
	521
	Шнековый,металл,мотор редуктор,2т в час
	8 928,00
	
	

	199
	Транспортер кормовой ТУУ-2
	519
	Шнековый,металл,мотор редуктор,2т в час
	8 928,00
	
	

	200
	Транспортер кормовой ТУУ-2
	579
	Шнековый,металл,мотор редуктор,2т в час
	8 928,00
	
	

	201
	Транспортер кормовой ТУУ-2
	570
	Шнековый,металл,мотор редуктор,2т в час
	8 928,00
	
	

	202
	Транспортер кормовой ТУУ-2
	573
	Шнековый,металл,мотор редуктор,2т в час
	8 928,00
	
	

	203
	Транспортер кормовой ТУУ-2
	518
	Шнековый,металл,мотор редуктор,2т в час
	8 928,00
	
	

	204
	Транспортер кормовой ТУУ-2
	516
	Шнековый,металл,мотор редуктор,2т в час
	8 928,00
	
	

	205
	Транспортер кормовой ТУУ-2
	513
	Шнековый,металл,мотор редуктор,2т в час
	8 928,00
	
	

	206
	Транспортер кормовой ТУУ-2
	512
	Шнековый,металл,мотор редуктор,2т в час
	8 928,00
	
	

	207
	Транспортер кормовой ТУУ-2
	511
	Шнековый,металл,мотор редуктор,2т в час
	8 928,00
	
	

	208
	Транспортер кормовой ТУУ-2
	509
	Шнековый,металл,мотор редуктор,2т в час
	8 928,00
	
	

	209
	Транспортер кормовой ТУУ-2
	507
	Шнековый,металл,мотор редуктор,2т в час
	8 928,00
	
	

	210
	Транспортер кормовой ТУУ-2
	505
	Шнековый,металл,мотор редуктор,2т в час
	8 928,00
	
	

	211
	Транспортер кормовой ТУУ-2
	503
	Шнековый,металл,мотор редуктор,2т в час
	8 928,00
	
	

	212
	Транспортер кормовой ТУУ-2
	614
	Шнековый,металл,мотор редуктор,2т в час
	8 928,00
	
	

	213
	Транспортер кормовой ТУУ-2
	617
	Шнековый,металл,мотор редуктор,2т в час
	8 928,00
	
	

	214
	Транспортер кормовой ТУУ-2
	526
	Шнековый,металл,мотор редуктор,2т в час
	8 928,00
	
	

	215
	Транспортер кормовой ТУУ-2
	527
	Шнековый,металл,мотор редуктор,2т в час
	8 928,00
	
	

	216
	Транспортер кормовой ТУУ-2
	528
	Шнековый,металл,мотор редуктор,2т в час
	8 928,00
	
	

	217
	Транспортер навозный КСН-100
	589
	Металл,L-160м,3 т в час,мотор редуктор
	40 320,00
	
	

	218
	Транспортер навозный КСН-100
	591
	Металл,L-160м,3 т в час,мотор редуктор
	40 320,00
	
	

	219
	Транспортер навозный КСН-100
	593
	Металл,L-160м,3 т в час,мотор редуктор
	40 320,00
	
	

	220
	Транспортер навозный ТСН-160
	615
	Металл,L-160м,3 т в час,мотор редуктор
	33 552,00
	
	

	221
	Транспортер навозный ТСН-160
	608
	Металл,L-160м,3 т в час,мотор редуктор
	33 552,00
	
	

	222
	Транспортер навозный ТСН-160
	605
	Металл,L-160м,3 т в час,мотор редуктор
	33 552,00
	
	

	223
	Транспортер навозный ТСН-160
	616
	Металл,L-160м,3 т в час,мотор редуктор
	33 552,00
	
	

	224
	Транспортер навозный ТСН-160
	610
	Металл,L-160м,3 т в час,мотор редуктор
	33 552,00
	
	

	225
	Транспортер навозный ТСН-160
	611
	Металл,L-160м,3 т в час,мотор редуктор
	33 552,00
	
	

	226
	Транспортер навозный ТСН-160
	607
	Металл,L-160м,3 т в час,мотор редуктор
	33 552,00
	
	

	227
	Транспортер навозный ТСН-2 б
	594
	Металл,L-160м,3 т в час,мотор редуктор
	40 320,00
	
	

	228
	Транспортер навозный ТСН-2 б
	595
	Металл,L-160м,3 т в час,мотор редуктор
	40 320,00
	
	

	229
	Транспортер навозный ТСН-2 б
	597
	Металл,L-160м,3 т в час,мотор редуктор
	40 320,00
	
	

	230
	Транспортер навозный ТСН-2 б
	599
	Металл,L-160м,3 т в час,мотор редуктор
	40 320,00
	
	

	231
	Транспортер навозный ТСН-2 б
	600
	Металл,L-160м,3 т в час,мотор редуктор
	40 320,00
	
	

	232
	Транспортер навозный ТСН-2 б
	602
	Металл,L-160м,3 т в час,мотор редуктор
	40 320,00
	
	

	233
	Транспортер навозный ТСН-2Б
	603
	Металл,L-160м,3 т в час,мотор редуктор
	40 320,00
	
	

	234
	Транспортер ТСН
	618
	Скребковый,L-100м,3т в час,мотор редуктор
	33 552,00
	
	

	235
	Транспортер ТСН-110
	632
	Скребковый,L-100м,3т в час,мотор редуктор
	33 552,00
	
	

	236
	Транспортер ТСН-110
	641
	Скребковый,L-100м,3т в час,мотор редуктор
	33 552,00
	
	

	237
	Транспортер ТСН-110
	635
	Скребковый,L-100м,3т в час,мотор редуктор
	33 552,00
	
	

	238
	Транспортер У-10
	155
	Скребковый,L-100м,3т в час,мотор редуктор
	32 256,00
	
	

	239
	Трансформатор силовой
	718
	380В/24 В,4,0 кВт
	30 096,00
	
	

	240
	Тумба 
	-
	 
	1 080,00
	
	

	241
	Установка ВПУ-2,5
	100
	40000/28.12.77/
	60 624,00
	
	

	242
	Холодильник "Бирюса"
	456
	220В,1кВт
	7 128,00
	
	

	243
	Холодильник "Саратов" 160
	385
	220В,1кВт
	3 744,00
	
	

	244
	Холодильник "Саратов" 160
	383
	220В,1кВт
	3 744,00
	
	

	245
	Циклон ББЦ 350
	103
	41600/28.12.01/
	16 200,00
	
	

	246
	Циклон ББЦ 500
	105
	41600/28.12.01/
	23 472,00
	
	

	247
	Циклон ББЦ 500
	107
	41600/28.12.01/
	23 472,00
	
	

	248
	Цистерна металлическая
	775
	Металл,10м3
	27 216,00
	
	

	249
	Цистерна металлическая
	774
	Металл,10м3
	27 216,00
	
	

	250
	Цистерна металлическая
	773
	Металл,10м3
	27 216,00
	
	

	251
	Цистерна металлическая
	779
	Металл,5м3
	27 216,00
	
	

	252
	Цистерна металлическая
	778
	Металл,5м3
	27 216,00
	
	

	253
	Цистерна металлическая
	777
	Металл,5м3
	27 216,00
	
	

	254
	Цистерна металлическая
	776
	Металл,5м3
	27 216,00
	
	

	255
	Цистерна металлическая 28 м3
	772
	Металл,28м3
	27 216,00
	
	

	256
	Шкаф вводный
	785
	1600*800*550*,400В,5А,85кг
	14 616,00
	
	

	257
	Шкаф ВРУ-1
	786
	1600*800*550*,400В,5А,85кг
	3 816,00
	
	

	258
	Шкаф для одежды
	450
	70003/15.11.01
	2 736,00
	
	

	259
	Шкаф для одежды
	451
	70003/15.11.02.
	2 736,00
	
	

	260
	Шкаф книжный
	452
	70003/15.11.02.
	1 224,00
	
	

	261
	Шкаф распределительный
	264
	600*500*250,380В,32А,21,5кг
	4 608,00
	
	

	262
	Шкаф управления
	323
	1065*670*400 380В,5А 70 кг
	3 528,00
	
	

	263
	Шкаф управления
	297
	500*500*250,28,5 кг,380В,16А,6,0кВТ
	3 528,00
	
	

	264
	Шкаф управления
	317
	1065*670*400 380В,5А 70 кг
	3 528,00
	
	

	265
	Шкаф управления
	286
	1065*670*400 380В,5А 70 кг
	3 528,00
	
	

	266
	Шкаф управления
	336
	1065*670*400 380В,5А 70 кг
	3 528,00
	
	

	267
	Шкаф управления
	334
	1065*670*400 380В,5А 70 кг
	3 528,00
	
	

	268
	Шкаф управления
	330
	1065*670*400 380В,5А 70 кг
	3 528,00
	
	

	269
	Шкаф управления дробилкой
	293
	1065*670*400 380В,5А 70 кг
	2 880,00
	
	

	270
	Шкаф ШР-11
	375
	1600*800*250,380В,100 А
	4 608,00
	
	

	271
	Шкаф ШР-11
	377
	1600*800*250,380В,100 А
	4 608,00
	
	

	272
	Шкаф ШУ 1
	85
	600*500*300,45кг
	792,00
	
	

	273
	Шкаф ШУ 2
	90
	600*500*300,45кг
	792,00
	
	

	274
	Шкаф ЩР-11
	346
	1600*800*250,380В,100 А
	7 200,00
	
	

	275
	Щит вводный ВРУ
	104
	1600*800*550,380В,400А,85кг
	15 120,00
	
	

	276
	Щит вводный ВРУ
	106
	1600*800*550,380В,400А,85кг
	15 120,00
	
	

	277
	Щит вводный ВРУ
	112
	1600*800*550,380В,400А,85кг
	15 120,00
	
	

	278
	Щит освещения
	119
	400*300*1500,22кг
	864,00
	
	

	279
	Щит освещения
	120
	400*300*1500,22кг
	864,00
	
	

	280
	Щит освещения
	123
	400*300*1500,22кг
	864,00
	
	

	281
	Щит освещения
	129
	1600*800*550,380В,400А,85кг
	864,00
	
	

	282
	Щит освещения
	124
	1600*800*550,380В,400А,85кг
	864,00
	
	

	283
	Щит теплоконтроля
	###
	Щит теплоконтроля   Техническое состояние оценивается как «условно пригодное».
	3 528,00
	
	

	284
	Щит управления
	168
	 
	3 528,00
	
	

	285
	Щит управления
	171
	 
	3 528,00
	
	

	286
	Щит управления
	185
	 
	3 528,00
	
	

	287
	Электродвигатель
	4
	8Квт,380В,152кг
	4 464,00
	
	

	288
	Электродвигатель КЕ-359
	230
	7,5квт,380В
	4 464,00
	
	

	289
	Электродвигатель НМШ 32-10-18.5/6
	237
	4,5квт,380В
	4 464,00
	
	

	290
	Электротельфер
	14
	1,5т,3,0кВт
	8 568,00
	
	

	291
	Электротельфер
	16
	1,5т,3,0кВт
	8 568,00
	
	

	Недвижимое имущество
	
	
	
	

	292
	Здание птичника № 18, площадь 1452,9 кв.м.
	22
	Технические параметры:
Строительный объем – 5 974 м3;
Площадь застройки – 1 493,4 м2;
Общая площадь – 1 452,9 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – бетонный ленточный;
Стены - панели железобетонные;
Каркас – железобетонный;
Кровля – асбестоцементная;
Полы – бетонные;
 Дверные блоки – металлические;
Отделка – штукатурка, побелка.
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	2 389 752,00
	
	

	293
	Здание птичника № 13, площадь 1436,6 кв.м.
	17
	Технические параметры:
Строительный объем – 5 977 м3;
Площадь застройки – 1 498 м2;
Общая площадь – 1 436,6 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – бетонный ленточный;
Стены - панели железобетонные;
Каркас – железобетонный;
Кровля – асбестоцементная;
Полы – бетонные.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	1 844 928,00
	
	

	294
	Здание птичника № 7, площадь 2744,8 кв.м.
	27
	Технические параметры:
Строительный объем – 13 014 м3;
Площадь застройки – 2 858,5 м2;
Общая площадь – 2 744,8 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – бетонный ленточный;
Стены - панели железобетонные;
Каркас – железобетонный;
Кровля – асбестоцементная;
Полы – бетонные.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
Технические параметры:
Строительный объем – 13 014 м3;
Площадь застройки – 2 858,5 м2;
Общая площадь – 2 744,8 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – бетонный ленточный;
Стены - панели железобетонные;
Каркас – железобетонный;
Кровля – асбестоцементная;
Полы – бетонные.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	4 017 024,00
	
	

	295
	Здание птичника № 17, площадь 1463,9 кв.м.
	21
	Технические параметры:
Строительный объем – 6 059 м3;
Площадь застройки – 1 527 м2;
Общая площадь – 1 463,9 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – бетонный ленточный;
Стены - панели железобетонные;
Каркас – железобетонный;
Кровля – асбестоцементная;
Полы – бетонные;
Дверные проемы – деревянные;
Отделка – штукатурка, побелка.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	2 367 360,00
	
	

	296
	Здание птичника №2, площадью 1762,4 кв.м.
	16
	Технические параметры:
Строительный объем – 7 653 м3;
Площадь застройки – 1 841,7 м2;
Общая площадь – 1 762,4 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – бетонный ленточный;
Стены - панели железобетонные;
Каркас – железобетонный;
Кровля – асбестоцементная;
Полы – бетонные.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	1 912 320,00
	
	

	297
	Здание птичника № 7, площадь 1852,6 кв.м.
	26
	Технические параметры:
Строительный объем – 7 987 м3;
Площадь застройки – 1 944,3 м2;
Общая площадь – 1 852,6 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – бетонный ленточный;
Стены - панели железобетонные;
Каркас – железобетонный;
Кровля – асбестоцементная;
Полы – бетонные.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	2 465 352,00
	
	

	298
	Здание птичника №12, площадь 1476,6 кв.м.
	20
	Технические параметры:
Строительный объем – 6 076 м3;
Площадь застройки – 1 532,3 м2;
Общая площадь – 1 476,6 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – бетонный ленточный;
Стены - панели железобетонные;
Каркас – железобетонный;
Кровля – асбестоцементная;
Полы – бетонные.
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	1 875 456,00
	
	

	299
	Здание птичника № 3, площадь 2543,4 кв.м.
	25
	Технические параметры:
Строительный объем – 12 225 м3;
Площадь застройки – 2 675 м2;
Общая площадь – 2 543,4 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – бетонный ленточный;
Стены - панели железобетонные;
Каркас – железобетонный;
Кровля – асбестоцементная;
Полы – бетонные.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	3 773 520,00
	
	

	300
	Здание птичника № 4, площадь 1804,2 кв.м.
	12
	Технические параметры:
Строительный объем – 7 931 м3;
Площадь застройки – 1 943,2 м2;
Общая площадь – 1 804,2 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – бетонные блоки;
Стены - блочные;
Каркас – железобетонный.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	1 505 160,00
	
	

	301
	Здание птичника № 2, площадь 1765,4 кв.м.
	16
	Технические параметры:
Строительный объем – 6 195 м3;
Площадь застройки – 1 892,2 м2;
Общая площадь – 1 765,4 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – железобетонный;
Стены - панели железобетонные;
Каркас – железобетонный.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «неудовлетворительное».
	881 784,00
	
	

	302
	Здание птичника № 1, площадь 1805,1 кв.м.
	19
	Технические параметры:
Строительный объем – 7 468 м3;
Площадь застройки – 1 888,3 м2;
Общая площадь – 1 805,1 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – бетонные блоки;
Стены - блочные;
Каркас – железобетонный.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	1 488 096,00
	
	

	303
	Здание птичника № 6, площадь 1880,4 кв.м.
	14
	Технические параметры:
Строительный объем – 7 988 м3;
Площадь застройки – 1 964,4 м2;
Общая площадь – 1 880,4 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – бетонные блоки;
Стены - блочные;
Каркас – железобетонный.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	1 591 776,00
	
	

	304
	Здание птичника № 19, площадь 1440,1 кв.м.
	23
	Технические параметры:
Строительный объем – 6 004 м3;
Площадь застройки – 1 501,3 м2;
Общая площадь – 1 440,1 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – бетонный ленточный;
Стены - панели железобетонные;
Каркас – железобетонный;
Кровля – асбестоцементная;
Полы – бетонные;
Дверные проемы – металлические;
Отделка – штукатурка, побелка.
Текущее состояние:
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	2 401 776,00
	
	

	305
	Здание птичника № 5, площадь 1715,5 кв.м.
	18
	Технические параметры:
Строительный объем – 7 478 м3;
Площадь застройки – 1 802 м2;
Общая площадь – 1 715,5 м2;
Этажность – 1;
Группа капитальности - 2.
Описание конструктивных элементов:
Фундамент – бетонные блоки;
Стены - блочные;
Каркас – железобетонный.
Техническое состояние здания оценивается как «удовлетворительное».
	1 419 192,00
	
	

	306
	Земельный участок (Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для размещения производственных зданий и сооружений цеха №2), Площадь 158000 кв.м., Кадастровый номер 23:28:0104000:0008
	13
	Площадь – 158 000 кв.м.;
Кад. № – 23:28:02 05 000:0008;
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
Разрешенное использование – для размещения производственных зданий и сооруже-ний цеха №2;
Рельеф земельного участка – спокойный;
Форма земельного участка – сложная;
Наличие в границах участка инженерных систем – электроснабжение, водоснабжение, канализация (местная).
	2 616 480,00
	
	

	307
	Земельный участок (Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для размещения производственных зданий и сооружений цеха №1), Площадь 207200 кв.м., Кадастровый номер 23:28:0205000:0012
	29
	Площадь – 207 200 кв.м.;
Кад. № – 23:28:02 05 000:0012;
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
Разрешенное использование – для размещения производственных зданий и сооруже-ний цеха №1;
Рельеф земельного участка – спокойный;
Форма земельного участка – сложная;
Наличие в границах участка инженерных систем – электроснабжение, водоснабжение, канализация (местная).
	3 132 864,00
	
	

	 
	Итого
	 
	 
	44 599 680,00
	
	


	Лоты №№ 4-20 Сельхозтехника и транспортные средства
	
	
	

	№ лота
	Наименование объектов
	Инв. №
	Идентифицирующие признаки реализуемого имущества
	Начальная цена продажи, руб.

	4
	Автобус  ПАЗ - 32053
	6
	X1M320530500053,5234005104973,52KX759973
	319 176,00

	5
	Автобус ГАЗ 332213
	5
	XTH32213030340034?40630A33133552,23MT422615
	85 752,00

	6
	Автобус ГАЗ 53 Фургон
	17
	Н/У,51100А1018800,23ЕР188818
	34 560,00

	7
	Автобус ПАЗ 320500
	8
	XTM32050097003130,5234001011685,23EP188811
	59 040,00

	8
	Автобус ПАЗ 32050R
	10
	XTM32050RW0008405,3M35234001011685,23MT422617
	65 952,00

	9
	Автокран КС 2561 К
	3
	 
	125 496,00

	10
	Автомобиль ВАЗ - 21074
	2
	XTA21074052119528,21068086266,63КУ862650
	40 248,00

	11
	Автомобиль ГАЗ 53 А
	7
	Н/У1007865,23ВХ425925
	67 824,00

	12
	Автомобиль ИЖ  2717-220
	4
	XTK27170030041667,33140600565889,23MT422614
	43 560,00

	13
	Автомобиль ХЕНДЭ "Соната"
	1
	X7MEM41BP5M006747,G4JP4126933,61MA659571
	341 856,00

	14
	Каток 3 ККШ-6
	18
	60/18.05.07/
	24 552,00

	15
	Косилка роторная
	97
	Металл,0,3т
	20 016,00

	16
	Мотоблок "Агро" фреза, косилка, тележка
	481
	2.л.с. Бензиновый
	37 152,00

	17
	Мотороллер
	769
	2 л.с. Бензиновый
	7 200,00

	18
	Опрыскиватель 800/12 навесной полевой   JAR-MET
	23
	801 л,12 м
	16 560,00

	19
	Опрыскиватель 800/12 навесной полевой   JAR-MET
	20
	800 л,12м
	16 560,00

	20
	Прицеп самосвальный СЗАП -8551
	11
	X1W85 510A6000442,0000442,26MK188844
	183 024,00

	 
	ИТОГО
	 
	 
	1 488 528,00

	
	
	
	
	

	 
	ВСЕГО по лотам №№ 1-20
	 
	 
	276 484 176,00


